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10.
Na temelju dlanka 100., stavka 6. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj

76107 i 3S/09) i dlanka 34. Statuta Opiine Dragalic ( ,,SluZbeni glasnik Op6ine Dragali6" br.:4109 ),
Opiirrsko vijei,e Op6ine Dragalii na 4. sjednici odrZanoj 12.10.2009. godine, donosi:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DRAGALIC
- Izmjene i dopune 2008.

1. OPCB ODREDBE

ilanak 1.

(1) Prostorni plan uredenja Opdine Dragali6 - Izmjene i dopune 2008. (u daljniem tekstu PIan) je izradio

Arhitektonski fakultet Sveucili5ta u Zagrebu, Zavod za urbanizam prostorno planiranje i pejzaLnu

arhitckturu.

dtanak 2.

(1) Ovim Planom mijenja se Prostorni plana uredenja Op6ine Dragali6 (,,Sluibeni glasnik Opcine

Dragalic" br.:2105.).

dlanak 3.

(1) Plan se sastoji od:
Knjigc I koja sadrZi:
1. ODREDBE ZA PROVODENJB

1. OPCE ODREDBE
2. UVJETI ZA oDREDIVANJE NAMJENA POVRSN.IA NA PODRUEJU OPCINE

DRAGALIC
2.I. KORISTENJE I NAMJENA POVNSruA
3. UVJETI ZA UREEENJE PROSTORA
3.1. GRADEVINE, OD VAZNOSTI ZADRZAVU T ZUPRNITU
3.2. GRADEVINSKA PODRUEJA NASELJA
3,2.I. OPCE, ODREDBE
3.2.L.1. GRADEVNA ipsllcn, REGULAGTJSKA I GRADEVINSKA LINIJA, UDALJENOST

GRADEVINE, OD BOENE ME,DE, I IZGRADE,NOST EPSTTCS,

3.2.I.2. VISINA
3.2.I.3. OBLIKOVANJE
3.2.T.4. PROMETNI UVJETI
3.2.T.5 . KOMUNALNO OPREMANJE
3.2.T.6.NAMJ ENA OSNOVNE, GRADEVINE
3.2.2. GRADEVINE, STAMBENE NAMJENE
3.2.2.1. OBITELJSKA STAMBENA GRADEVINA
3,2.2,2. MANJA VIS ESTAMBENA GRADEVINA
3.2.3. GRAEEVTNE MJESOVITE,, POSLOVNE TE JAVNE I DRUSTVENE, NAMJE,NE

SLUZBENI
GLASNIK
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3.2.4. POMOCNE I GOSPODARSKE ]'Ii SI)OI{UDNIl CRADEVINE UZ OSNOVNU
GRADEVINU

3.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN GITADEVINSKoG PoDRUEJA
3.3.1. GRAEEVINE KOJE SE MOCU II,I MORAJU GRADITI VAN GRAEEVINSKOG

ponnueJA NA polJopt{tvREDN oM zEMr_.ltSru
3.3.1.1. GOSPODARSKE CRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNE

POLIOPRIVREDNE PROIZVODNJE
3.3. 1.2. GOSPODARSKE GRAEEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVRE,DN E,

PROIZVODNJE ZA VLASTITE POTREBE
3.3.1.3. GOSPODARSKE GRADEVINE U FLINKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNE STOCARSKII I

PERADARS KE PROIZVODNJE
3.3.1.4.tJzca,.lnltSrn RrBA - RIBNJACr,rJzcarnuSra puZevA, GI-tst'A, 2,nnn t st.tclNllt

Zrvornln
3.3.r.5. cRAEEVINE KoJE sLuZe REKREACIJT A KoRrsrE pRTRoDNE tzvottn
3.3.2. GRADEVTNE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADTIVINSKOG

poonueJA NA Suusrow zEML.nSru
3.4. UvJETI surpSrnJA GoSpoDARSKIH DJELATNoSTT - IZDVOJI]NA GITADEVTNSKA

ponnueJA vAN NASELJA
3.4.t IZDVoJENA GRAEEVINSKA ponnueJA vAN NASELJ A z,A cofit,oDARSKU

NAMJENU - PROTZVODNU r/rlr POSLOVNU(r) r (K)
3.4.2. IZDVOJENA GRAEEVINSKA PODRUCJA VAN NASNLJ A ZA CJOSI'ODARSKU

NAMJENU - TURTSTTCTO-REKREACTJSKO-UGOSTITETJ SKU (T)
3.4.3. IZDVoJENA cRADEVTNSKA poDnuera vAN NASIT,JA * cRotluE (+)
4. UVJETI UTVRDIVANJA KozuDoRA ILI TRASA I PoVN$INn PRoME,TNIH I DRUGIH

INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
4.T. PROMETNI SUSTAV
4.2. KOMUNALNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
5. MJERE zRSrnp pzuRoDNIH r KULTURNo-rrovrJrisNn{ cJELTNA r cRADEVINA TE

AMBIJENTALNIH VRIJEDNO STI
s.1. oPCA Nneeln znSrrrp
s.z. MJERE zRSrrrs KULTURNTH DoBARA
5.3. MJERE znSTnE KRAJoBRAZNIH I PRIRoI)NIII VRIJEDNOSTI
s.4. iuvnNlp sLrKE NASELJA
s.5. MJERE znSrtrp poLJoDJELSKoG zEMr,JrSt'A
s.6. MJERE zeSnre Suusroc zEMLttSr"n
6. POSTUPANJE S OTPADOM
7. MJERE sprueeavANJA NEpovoLJNA r.Jl'JncAJA NA orcor.tS
7.r. MJERE, zA poBor-rSeNrp STANJA r.J oKor,tSu
B. MJERE PROVEDBE PLANA
8.1. oBVEZE TzRADE pRosroRNIH pLANovA UREEENJA uZm popnuCln
8.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DITUGIH MJERA
B.z.r. MJERE zAtzDlv ANJE LoKACIJSKI I'r DozvoLA, RlpSpNlA o uvJlit"tMA

GRADENJA, RJE,SE,NJA o IZVE,DENOM STANJU I POTVRDA IZVEDENOG S.I.ANJA
zA aGRADE NA GRADEVNTM insrlcAMA uz posroJECU pRoMHTt.Ju povnStNu
MANJE Srnwe oD pRoptsANE ovtM pLANoM

8.2.2. MJERE zRSnTp oD ELEMENTARNIIJ NEPOGODA I RATNIH OPASNOSI"I
8.2.3. MJERE, znSrrrp oD BUKE
8.2.4. MJERE, zaSrrrp oo poZARA
8.3. REKoNSTRUKCTJA GRADEVTNA irua JE, NAMJENA pRortvNA PI,ANtl{ANoJ

NAMJENI
9. pRIJELAZNE, zAVnSNp r zAKLJuexE oDRE,DBE i

2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
t. rcoruSrENJE TNAMJENA PovnSmn
1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREDENJE, u mjerilu l:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAvI I URPZN,
2.A. PROMET, u mjerilu 1:25000
2.8. pOsra I TELEKOMI-INIKACIJE, u mjerilu l:25000
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2.C. ENERGETSKI SUSTAV, u mjerilu 1:25000
2.D. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, u mjerilu 1:25000
3. UVJETI KORISTENJA I ZASTTTE PROSTORA
3.A. POSE,BNI UVJETI KORISTENJA, u mjerilu l:25000
3.8. PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENTA U KORISTENJU, u mjerilu l:25000
3.C. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA I ZASTITE,, u mjerilu l:25000
4. GRADEVTNSKA PODRUEJA
4.A. K.O. DONJI BOGICEVCI, u mjerilu l:5000
4.8. K.O. DRAGALIC, u mjerilu 1:5000
4.C. K.O. GORICE, u mjerilu 1:5000

4.D. K.O. MASIC, u mjerilu 1:5000
4.8. K.O. MEDARI, u mjerilu 1:5000
4.F. K.O. POLIANE, u mjerilu 1:5000, te

Knjige II koja sadrZi:
3. OBAVEZNE PRILOGE PI-ANU
A. OBRAZLOZENJE PLANA
1. UVOD
2. RAZLOZI ZA IZRADU PPUO DRAGALIC -Izmjene i dopune 2008.

3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.2,2. OSNOVNA NAMJENA I KORISTENJE POVRSINA
3.2.2.1. GRADEVINSKA PODRUCIN NASELIA
3.2,2,2. GRADEVINSKA PODRUEJA VAN NASELIA
3.2.2.3 . STALE POVRSINE,
3.2.2.4, POLJ OPRIVREDNE POVNSWN
3.2.2.5. SUNA SrE POVRSn Ip
3.2.2.6. VODENE, POVRSTNP
3.2.3. ISKAZ PRoSToRNIH PoKAZATELIA ZA NAMJENU POVRSINA
3.4.I.1. PRIJEDLOG ZAZASTITU PRIRODNOG I KRAJOBRAZNOG NASLIJEDA
3.5.1. CESTOVNI PROMET \

3.5.4. ELEKTROENERGETSKI SUSTAV
3.5.5. PLINOVOD
3.5.6. NAF|OVOD
3.5.7.1. VODOOPSKRBA
3.5.7 .5. ODVODNJA OTPADNIH VODA

KARTOGRAMl
1. POLAZISTA PLANIRANJA
1.6.4. Prirodni resursi - kakvoca tala
1 .6.8. Prirodni resursi - vegetacijski pokrov
1.8. Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju
2. OSNOVE PROSTORNOG RAZVOJA I UREDENJA
2.1. Osnovna namjena Povr5ina
2.2. MreZagospodarskihdjelatnosti
3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREZE
3.1 . Promet
3.2. Po5ta itelekomunikacije
3.3. Cijevni transport nafte i plina

3.4. Elektroenergetik r
3.5. Vodoopskrba
3.6. Odvodnja otpadnih voda
4. UVJETI KORISTENJA I ZRST E PROSTORA
4.1. Za5tita prirodnih i krajobraznih vrijednosti
4.2. Zastita okoli5a mjerama krajobraznog i graditeljskog oblikovanja
4.3. Predjeli za koje je potrebnaizrada planova niZeg reda

B. ruion rz pRosroRNoc pLANA BRoD-sKo-posAvsKE Zup,q.NUE (sluzbeni

vjesnik Brodsko-posavske Zupanije br.: 04101,06/05 i 11/08)

1. KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA

3.1.1. PODRUEIN POSEBNIH UVJETA KORISTPNTE
3.I.2. pODRUCIa POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
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3.2.3. PoDRuetn I DIJELOvI PRIMJENE pLANSKIH MJERn znsrrrE sA KARToM
ErcoloSrcE vREZE

c. srnuiuE PoDLocE, NA KoJIMA sE TEMELJB pRosroRNo pLANSKA
n.lpSnN"ln

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
poSrrvATr u TzRADI pLANA

E. ZAHTJEYTIT. dI,ANTA 29., TUISLJENJA I SUGLASNoSTI z dIaxKA 94. TE
SUGLASNOST ZUplXa Z dlaNKA 98. Zakona o prostornom ureilenju i gradnji (NN
76107 i 38/09)

F. ZVTBSCA O PRETHODNOJ STRucxo.I I JAVNoJ RASPRAvI
G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I OOXOSENJA PLANA
H. saZBraKZAJAVNosr

ilanak 4.
POJMOVI

(1) U ovom Planu se koriste izrazi i pojmovi utvrdeni Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN
76107 i 38109) i posebnim propisima:
1. Koeficijent izgradenost gradevinske iestice (Kie) je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrSine gradevne destice (zemlji5te pod gradevinom je vertikalna projekcija svih
zatvorenih, otvorenih i natkivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu desticu,
ukljudiv5i iterase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaLe)izralen u postotku
na dvije decimale.
2, Gradevinska (bruto) povr5ina gradevine je zbroj povr5ina mjerenih u razini podova svih dijelova
zgrade ukljudivo povr5ine loda, balkona i terasa, odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje
se uradunavaju obloge, obzide, parapete i ograde,
3. Koeficijent iskoristivosti gradevinske destice (Ki,) je odnos gradevinske (bruto) povr5ine svih
gradevina na gradevnoj destici i povr5ine gradevne destice izra\en na dvije decimale.
4. Regulactjska linija je linija koja odvaja javnu povrSinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog
dobra, odnosno vlasnidkog nadina kori5tenja).
5. Gradevinska linija je linija na kojoj se obavezno mora graditi prednje prodelje gradevine(a).
6. Uredeni teren je dio povr5ine gradevinske destice koji je ureden kao vanjsko parkirali5te, sportski
teren, trajno natkriveni prostori za. boravak ljudi ili pak pejzaLno ureden. Ako se izvode asfaltirane ili
poplodene povr5ine sa nadstreSnicama trajnog ili privremenog karaktera koje trebaju posluLiti za za5titu
skladiStenja gotovih ili polugotovih proizvoda tada se te povr5ine ne smatraju uredenim terenom, vei
otvorenim skladiSnim prostorom.

7. PejzaLno uredenje je uredenje dijela povr5ine gradevinske destice, ili povr5ina ostalih destica
predvidenih za uredenje zelenih povr5ina, koje je oblikovano s nasadima niskog ili visokog zelenila,
pratecim stazama, odmoriStimabez podzemne ili nadzemne gradnje.
8. Etalaje naziv za pojedinu prostornu razinu unutar gradevine. MoZe biti podzemna ili nadzemna.

Najrnanja svjetla visina pojedine etaile ne smije biti manj a od 2,10 metar. lznimno je moguca i manja svjetla
visina, ali samo kod rekonstrukcije legalno izgradenih gradevina ili rekonstrukcije i gradenja zarnjenske
gradevine kulturnog dobra.
9. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine (razina) diji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
suterena odnosno poluukop ane etaLe.

10. Poluukopana etaLa (PPo) je etaLa (razina) dijije prostor ukopan u okolni uredeni teren od 50,01-
99,99Vo, a nalazi se ispod poda prizemlja.
11. Prizemlje (P) jeetaia(razina) diji se prostor nalaziiznad podruma, poluukopane etaLe ili suterena, a

gornja kota zavrSne obrade poda nalazi se najvi5e 1,50 metar iznad kote uredenog terena, mjereno na

naj manj e ukopanom dijelu prodelja.

12. Kat (K) je dio gradevine diji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.
13. Potkrovlje (Pk) je dio gradevine diji se prostor nalaziiznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog

ili zaobljenog krova.
14. Tavan (T) je dio gratfevine diji se prostor nalazi iskljudivo ispod krovi5ta beznadozida, s otvorima
za svjetlo i prozradivanje unutar zabatnog prodelja ili krovne ravnine (kao krovni prozor ili krovna kudica).

15. Krovni nadozid je produletak prodeljnog zida gradevine iznad stropne plode posljednje etale
(razine) gradevine.
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16. Krovni vijenac gratlevine je istaknuti dio konstrukcije stropne plode posljednje etaZe (ako nema

krovnog nadozida), odnosno gornja ploha krovnog nadozida.

17. Loggia je poluotvoreni dio pojedine etaZe (razine) gratlevine, koji moZe djelomidno biti izvan

proielja gratlevine (ali ne viSe od 35% Sirine), zaworenje sa tri strane i natkriven.

18. Balkon je dio pojedine etais. Gazine) gradevine, koji cijetom svojom Sirinom izlazi izvan obrisa

gradevine i oworen je sa tri strane.
19. Terasa je otvoreni dio et^iE (razine) gra<levine koji moZe biti i natkrit nadstreSnicom ili etaZom

iznad. Bodne strane terase nisu zatvorene, odnosno mogu imati ogradu najvi5e do 1,20 metara.

20. Nadstresnica je konstrukcija kojom se natkiva odredena povrsina/prostor (terasa ili dio uretlenog

terena gradevinske parcele. Otvorena je sa svih strana (iznimno moZe imati zid najednoj strani ito kada se

po.tuul.lu u" glavnu ili pomodnu gradevinu, uz potporni zid ili na medu prema susjednoj gradevinskoj

destici).
21, Erker je dio prostorije na pojedinoj etaii (razini) gradevine koji je isturen najvi5e I ,50 m u odnosu

na prodelje gradevine. MoZe se izvoditi iskljudivo na visim etaZama tako daje svjetla visina mjerena od kote

urettenogiteiena do kote podgteda podne konstrukcije najmanje 3,50 metara. Ako se izvodi u prizemlju tada

se najistureniji dio var{ske plohe mora izgraditi na propisanoj gratlevinskoj liniji. Iznad stropne plode erkera

moguieje izvesti prohodnu/neprohodnu terasu ili koso kroviste.

22. krovna ku6ica je dio krovne konstrukcije kosog kovista koji sluZi za ugradnju okomitog prozora za

osvjetljenje prostora tavana ili potkrovlja. Krovna ku6ica ne smije biti Sira od 1 raspona krovnih rogova,

oAnorno i,ZO metara, ukljuduju6i i zavrsnu obradu bodnih prodelja kudice te sva tri prodelja kudice moraju

biti okomita na podnu konstrukciju tavana ili potkrovlja. Kroviste kovne kudice mora biti dvostreSno sa

nagibom krovnih ploha istim kao I osnovni kov, ili pak jednostre5no nagiba od i5" do 25'. Krovne ku6ice

mJgu se izvoditi samo na medusobnom horizontalnom razmaku od 3,00 m. Pokrov krovnih ku6ica mora biti

u iiom materijalu kao i osnovni krov. Istaci strehe i zabata moraju biti najvi5e 20 cm,. Naieda dopuitena

velidina prozoia u krovnoj ku6ici tavanaje 70x100 cm' a u potkrovlju 90x140 cm. Krovne kudice ne smiju

biti vi5e od sljemena osnovnog krova.
Zl. Krovni nadozitlani prozor ("luminal", "betvedere") je dio kovne konstrukcije kosog krovista

koji sluZi za ugradnju okomitog prozora za osvjetljenje prostora potkrovlja. MoZe se izvoditi na nadin da se

pr"dn;" proeetje na-stavlja u isioj ravnini prod;Ut prethodne etdZe, sirine pt:qq"g prodelja najvise do 1/3

duZine pioeelji, odnosno ne viSe od 3,00 m. lirovne plohe. Mogu ima nagib od 2O" do 45" '
24. 'Krovni 

prozor je otvor koj i sluzi za osvjetljenje prostora potkovlja i tavana, a izvodi se iskljudivo u

krovnoj ravnini krovi5ta.
25. Osnovna gradevina je gratlevina dija je namjena u skladu sa temeljnom namjenom prostola

uwrdenom nekim od Planova prostomog uredenja.

26. Pomo6na gratlevina je ona gratlevina koja svojom namjenom upotpunjuje osnovnu gradevinu'

2T.Samostoje-6agratlevinajegrattevinakojasasvihstranaimaneizgra<leniprostor(vlastite
gradevinske destice ilijavnu pourlitru). Uz samostoje6u grailevinu moze biti prislonjena samo pomoena

gradevina.
it, poluugradena gradevina je gradevina kojoj se jedno bodno prodelje nalazi na rubnoj meili

gradevinske distice, a uz ostala proeitja je neizgri<leni prostor (vlastite gradevinske destice ili javna

povrsina). Uz ovu gratlevinu moze biti prislonjena pomodna gradevina'

zg. iJgratlena- gratlevina je gradevina izgradena u punoj Sirini grailevinske_. destice u pretezito

izgra<lenom ulidnom potezu, odios,io kada na obie susjedne gratlevinske parcele postoji izgradena ugradena

ili poluugradena gradevina.

lo. iotporni'zid je grarlevinska konstrukcija_ koja se koristit kod izvedbe zasjeka./usjeka terena (kod

gadnje gra&evina nisko- ivisoko gradnje) eija vidtjiva visina pojedinog dijela zidne plohe (terase) ne smije

lrijeei vlsinu od 2,00 metra. U sludaju ve6ig nagiba terena, isti se mora izvesti stepenasto na nadin da

..siiina" pojedine stepenice bude najmanje dvije visine zida'

31. i,"-o-"tn" povrsinaje pouisinuluun" n"mjene ili povrsina u vlasni5tvu vlasnika gratlevnih destica a

kojom se osigurava pristup do gratlevnih destica

32. Urealeno neizgratteno-gradevinsko podrutjejejedna ili vise neposredno povezanih i neizgratlenih

destica od kojihje svaka od njih uredena gradevna testica'

33. U.ee-"na gradena Eestica je deslica kojoj se moZe u skladu s ovim Planom osigurati minimalna

velidina, pristup s prometne povr5ine, odvodnja oliadnih voda i dovoljan broj parkirali5nih mjesta'

34. ireteZita'namjent je kori5tenje prostora i povr5ina gratlevine za vi3e namjena a jedna je

prevladavaju6a.
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35. Obiteljska kuda je gratlevin-a (obiteljska stambena gra<tevina) iskljudivo stambene narnjene i
gradevinske (bruto) povrSine do 400 m'.
36. Stambena zgrada je gradevina (obiteljska stambena gratlevina) iskljudivo stambene namjene i
gratlevinske (bruto) povrline veie od 400 m2.
37. Stambeno-poslovna zgrada je gratlevina (obiteljska stambena gratlevina) pretezito stambene
namjene.
38. Manja viSestambena zgradaje gradevina preteZito stambene namjene.
39. Zgrada mjeSovite namjene je gratlevina mjeSovite preteZite stambene namjene ili mjesovite
preteZito poslovne namjene.
40. Zgrada poslovne namjene je gradevina preteZito poslovne namjene unutar koje se moZe obavljati
jedna ili vi5e poslovnih djelatnosti.
4L. Zgrada javne i/ili drultvene namjene je gratlevina unutar koje se moZe obavliati jedna ili vi5e
javnih djelatnosti (upravna, socijalna, zdravswena, pred5kolska, Skolska, kulturna, vjerska isl.).
42. UsluZne zgrada je gra<levina unutar koje se moze obavljati jedna ili vi5e usluZnih djelatnosti
(trZnica, servisi, obrti, i sl-).
43. Ugostiteljska zgrada je gradevina unutar koje se moZe obavljati jedna ili vi5e ugostiteljskih ili
smjestajnih usluga (restoran, prenoeiSte, hotel, motel i sl.)
44. Komunalna grailevinaje gradevina unutar koje se obavlja odredena komunalna djelatnost (groblja,
sortimica, reciklaZa i osrale deponije), djelatnosti vezane za energetiku (trafostanice na otvorenom, stupovi
dalekovoda, naftovod, plinovod, plinske i redukcijske stanice, rafinerija nafte te proizvodnja derivata) i
telekomunikacije (telefonske centrale, odaSiljadi u poketnoj i nepokretnoj mreZi), vodoopskbu
(vodocrpiliSte, vodotoranj, vodospremq proii56avanje vode, vodoopskrbni cjevovodi), odvodnju (prodistadi
otpadnih voda, kolektori) i sl.

45. Prometna zgrada je gradevina unutar koje se moZe obavljati djelatnost u neposrednoj vezi sa
odvijanjem prometa (benzinske postaje, autobusni kolodvori i sl.).
46, Prometna grailevina je graelevina koja sluZi za odvijanje prom€ta (ceste, mostovi, podzitfe,
stabilizirani nasipi, tuneli, nadvoZnjaci, podvoZnjaci i sl.).
47. Gospodarska zgrada je gratlevina unutar koje se moZe obavljati neka od gospodarskih djelatnosti
(industrija, zanatstvo, uzgoj sitne i kupne stoke, smje5taj poljodjelskih proizvoda i poluproizvoda i sl.).
48. Sportska zgrada je gradevina unutar koje se moze obavljati neka od sportskih i rekreacijskih
aktivnosti (sportska dvorana, otvoreni i zaworeni bazeni i sl.).

2. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUEJU OPCINE
DRAGALIC

elanak 5.
UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUEJU OPCINE DRAGALIC

(1) Op6ina Dragalii se sastdi od (6) naselja: Donji Bogi6evci, Dragali6, Gorice, MaSi6, Medari iPoljane
sukladno Zakonu o podruijina iupanija, gradova i optina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97.)
(2) Plan utvrduje uvjete za uredenje prostora Opdine, odreduje svrhovito kori5tenje, namjenu,
oblikovanje, obnovu i saniranje gra<levnog i drugog zemljiSta, zaltitu okoli5a te za5titu i oduvanje kulturnih
dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na podrudju Op6ine.
(3) Ureelivanje prostora na podrudju Op6ine Dragalid: izgradnja grailevina, uredivanje zemljiSta i
obavljanje drugih radova na povrlini zemlje, te iznad ili ispod povrSine zemlje, provodit ie se u skladu s

ovim Planom, odnosno u skladu sa postavkama i izvedenicama, koje iz njega proizlaze.
(4) Nadela za odretlivanje namjene povr5ina odredenih Planorn, koje odretluju temeljno urbanistidko-
graditeljsko i prostorno-krajobramo uredenje te zastitu prostora su:

o nadela odrZivo garuaoja,
. nadela zaStite kulturnog i prirodnog naslije<fa,
. nadela racionalnog, svrsishodnog i razboritog planiranja i koriStenja prostor4
. nadela optimalnog uskladenja interesa razliditih korisnika prostora i
r pravila urbanistidke, prostornoplanerske i krajobraznoplanerske struke.

2.I. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA

ilanak 6.
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KORISTENJE I NAMJENA POVRSNN
(1) Prema koriStenju i namjeni povr5ina prostor Opdine Dragali6 razgranilen je na:

A. Povr5ine unutar gradevinskih podrudja:

1. Gradevinska podrudja naselja (povrSine izgradenog dijela naselja i uredenog neizgradenog dijela
rraselja za razxoj i Sirenje naselja) za mje5ovitu namjenu sa svim prateiim sadrZajirna prihvatljivim
naselju.
. gradevine stambene namjene i pomocne gradevine sa prateiim rnanjint gospodarskirn i javno

druStvenim sadrZaj ima,
. gradevine javne i dru5tvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predikolske, Skolske, kulturne

i vjerske i sl.),
. manje gradevine gospodarske narnjene (proizvodne - industrijske i zanatske, poslovne - usluZne.

trgovadke i komunalno-servisne, ugostiteljsko-turistidke i sl.),
r gradevine Sportsko-rekreacijske namjene (Sportske dvorane, Sportski tereni, i pratedi sadrZaji-

klupske ku6e, svladionice, spremi5ta opreme, manji ugostiteljski sadrZaji i sl).
o javne i zelene povrSine (avne parkove ivrtove, igrali5ta, i sl.).

2. Izdvojena gradevinska podrudja van naselja (povr5ine izgradenog i uredenogneizgradenog dijela) za

gospodarsku namjenu i groblja
o gradevine proizvodne i/ili poslovne namjene (industrijske, zanatske, usluZne, trgovadke, komunalno-

servisne i sl.)
o gradevine turistidko-rekreacijsko-ugostiteljske namjene
r groblja

B. PovrSine izvan gradevinskih podrudja:

1. Ostale povrSine
. infrastrukturni sustavi: drLavna cesta - autocesta ,{3 [GP Bregana (republika Slovenija) -Zagreb -

Slavonski Brod - GP Bajakovo (republika Srbija)l i magistralna glavnaLelieznidka pruga MG-2.1

[Dugo Selo (MG L) - Novska (MG 2)].
r posebna namjena (podrudje postoje6ih gradevina obrane Republike Hrvatske)

Z. Poljoprivrednepovr5ine
o poljoprivredno tlo iskljudivo osnovne namjene (osobito vrijedno obradivo tlo.- P1, vrijedno

obradivo tlo - P2, ostalo obradivo tlo - P3 i ostalo poljoprivredno tlo - dio PS)

3. Sumske povr5ine
. Sumsko tlo iskljudivo osnovne namjene (gospodarske Sume - drLavne i privatne - Sl i ostale Sume i

Sumsko zemlji5te - dio PS)

4. Vodene povr5ine
o uredeno jezero (ribogojili5te, rekreacija,lov, ribolov, seoski turizam)
o vodotoci
. regulacijski i za5titni odteretni kanali i melioracijski kanali

4. Ostali cestovni promet koji se odvija u gradevinskom podrudju ostalim povr5inama, poljoprivrednim

i Sumskim povr5inama.
Sve je prikazano na grafidkom listu 1. Koriitenje i namjena povriina te na grafidkim listovima 2.

Infrastrukturni sustavi i mreie u mjerilu I:25.000.
(Z) Prostornim planom uredenja uLih podrudja (urbanistid,ki plan uredenja - UPU, ili detaljni plan

uredenja - DPU), planiraju se i utvrduju daljnja detaljnija razgranidenja prema namjeni povr5ina u skladu s

osnovnom namjenom povrSina i ostalim uvjetima utvrdenim ovim Planom.
(3) Gradevno podrudje ovim Plana nije prddvideno na podrudjima koja imaju odredena ogranidenja.

Obzirom na nedostatnost i todnost podataka iz postojeiih kartografskih podloga mogu6a su manja odstupanja

stoga je kod utvrdivanja uvjeta gradnje potrebno voditi raduna da se izgradnja ne dozvoli (ili dozvoli prema

posebnim uvjetima), na podrudjima sa slijedeiim ogranidenjima:
a) klizi5ta,
b) eksploatacijska polja,
c) zemlji5tanedovoljnenosivosti,
d) predjeli ugroZeni elementarnim i drugim nepogodama,
e) postoje6a visoka razina podzemnih voda,

0 Sume i Sumska zemlji5ta,
g) zemlji5ta koja se koriste ili su predvidena za posebne aktivnosti,
h) podrudja dometa zagadenja odredenim gospodarskim aktivnostima,
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i) zaStitna podrudja i druga podrudja pod za5titom,

UVJETI ZA URBDENJE PROSTORA

GRADEVINE OD VAZNOSTI ZADF.ZAVU I ZUP.IXITU

3.

3.1.

Clanak 7.
GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ONZAVU I ZUPNNIIU

(1) Na podrudju Opiine nalaze se ili su planirane sljedeie gradevina od vaZnosti za Drlavu:
a) drZavna cesta - autocesta ,A.3 [GP Bregana (republika Slovenija) - Zagreb - Slavonski Brod - GP

Bajakovo (republika Srbija)l
b) magistralna glavnaLeljeznldka pruga MG-2.1 [Dugo Selo (MG L) - Novska (MG 2)]).
c) postojeii i planirani medunarodni i magistralni telekomunikacijeki vodovi,
d) postojece i planirane mjesne centrale (UPS),
e) magistralni i spojni putovi te mjesne telekomunikacijke mreZe,
f) gradevine za prijenos elektridne energije - dalekovod 110 kV,
g) magistralni plinovod
h) magistralni naftovod

(2) Na podrudju Opcine nalaze se ili su planirane sljede6e gradevine od vaZnosti za Brodsko-posavsku
Zupaniju:

a) Zupanijska cesta ZqtSS SZ+ t SS - Dragalit - Donji Bogi1evci (L42016)J ,

b) Zupanijska cesta Z*SS p5 - Kosovac - Medari - Nova Gradiska - St. Petrovo Selo - Vrbova -
Batrina (D49)l

c) Zupanijska cesta Z+ttl [Dragali| Q4155) - Poljane (L42015)] .

(3) Prostornim planom Brodsko-posavske Zupanije (PPBPZ) odredene su pojedinadne gradevine od
vaZnosti za Driavu prema Uredbi o gradevinama od vaZnosti za DrZavu te druge koje su zbog svog
razvojno g zna(,enja ili prostora na kojemu se nalaze od posebnog interesa i vaZnosti za Zupaniju. Te
gradevine odredene su funkcijom, kategorijom i nadelno odredenim poloZajem, a prostor za njihov todni
smje5taj i drugi uvjeti odreduju se prostornim planovima uLih podrudja i strudnom podlogom u sklopu
izdavanja lokacijske dozvole i to na temelju podataka, studija i drugih dokumenata institucija nadleZnih za

takve gradevine. To su :

- postoje6e gradevine za koje je prostor odreden namjenom, gradevinskom parcelom, pripadaju6om
infrastrukturom i Sirim za5titnim prostorom (pojasom) uz primjenu uvjeta prema posebnim
propisima pri demu se mora osigurati prostor za rekonstrukciju i proSirenje ako je to prostornim
planom i resornim programom predvideno;

- planirane gradevine pri demu se prostor osigurava namjenom povr5ina i posebnim uvjetima
koriStenja Sireg prostora, koji omogu6ava detaljniju plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u

sludaju ako je izdana lokacijska dozvola dime su trasa odnosno povr5ina gradevine te ostali uvjeti
kori5tenja prostora konadno planski utvrdeni,

(4) Pri odredivanju prostora za gradevine od vaZnosti za DrLavu i Zupaniju ovisno o vrsti gradevine,

kategoriji i kapacitetu te znadajkama podrudja na kojem se ona snrje5tava, potrebno je osigurati povrSinu za

funkciju gradevine i sigurnost, cjelovit zahvat u prostoru, uskladenje s drugim funkcijama i korisnicima
prostora, te Siri pojas ogranidenja kori5tenja prostora i izgradnje u svrhu za5tite okoli5a i vrijednosti prostora.

Neizgradene povr5ine koje granide s prostorom gradevine iz ovog dlanka ne mogu se odrediti za promjenu

namjene i daljnju izgradnju dok se prostornim planom ili strudnom podlogom za lokacijsku dozvolu ili
lokacijski uvjeti ne utvrde svi elementi kori5tenja i uredenja prostora zatu gradevinu.
(5) Prostor za planirane gradevine prometnica i vodova infrastrukture od vaZnosti za Dr?avu i Zupaniju
je za5titni koridor (pojas) koji obuhva(a prostor u koji ie se smjestiti svi elementi uredenja i funkcioniranja,
a odreden je poprednim presjekom odredene kategorije i kapaciteta gradevine.
(6) Prostor zaStitnog koridora (pojasa) moZe se smanjiti na stvarni koridor obostrano ili jednostrano na

dionicama gdje postoje odredene granice koje se ne mogu prelaziti, kao Sto su to granice za5ti6enih podrudja,

5uma, voda, vodnog dobra ili izrazito nepogodnog tla, postoj e(,lh izgradenih dijelova naselja i konfiguracije
terena, koje ne omogu6avaju pomak trase.

(7) Gradevine od vaZnosti za Driavu i Zupaniju koje se grade ili rekonstruiraju unutar gradevinskih

podrudja naselja planiraju se prema funkcionalnim potrebama i uskladenjem s drugim korisnicima prostora, a
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povr5ina zahvataje pobliZe odredena Planom odnosno strudnom podlogom u postupku izdavanja lokacijske
dozvole.

3.2. GRADEVINSKA PODRUEJA NASELJA

3.2.I. OPCE ODREDBE

cRAEEVrNSKo rSBffiLh NAsELrA (GPN)
(1) Gradevinska podrudja naselja (GPN) utvrdena ovim Planom za naselja Donji Bogidevci, Dragalic,
Gorice, MaSi6, Medari i Poljane se smatraju povriinama (podrudjima) mje5ovite namjene. PreteZita namjena
im je stambena, a sadriavaju i povrSine:

a) prate6ih namjena u funkciji zadovoljenja standarda stanovanja u naselju (dru5tvene, javne,
rekreacijske i sl.),

b) povr5ine infrastrukturnih sustava te
c) povrSine gospodarskih namjena koje nisu u suprotnosti sa stambenom namjenom, bilo da su

razgranidene ovim Planom kao povrSine utvrdene iskljudive namjene unutar ukupne povr5ine naselja
(i zajedno s ostatkom GPN-a dine ukupni GPN), ili u skladu s uvjetima ovog Plana mogu ili moraju
biti razgranidene planom uZeg podrudja.

(Z) Unutar gradevinskih podrudja naselja, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji QtrN
76107 i 38109), ovim Planom je utvrdeno razgranidenje na:

a) izgradeni dio (utvrden tijekom izrade Plana) i
b) uredeni neizgradeni dio (za daljnj i ra:moja planirane namjene).

(3) Granice gradevinskih podrudja naselja i razgranidenja na izgradeni i uretleni neizgradeni dio
utvrdene su granicama katastarskih destica (gdje je to bilo mogu6e). Utvrdena razgrani(,enja su precizno
prikazana na grafidkim listovima 4. Gradevinska podruija u mjerilu L:5000, na katastarskom planu kao
podlozi.
(4) Povr5ine mje5ovite namjene ovim Planom razgranidene unutar GPN-a, mogu sadrZavati:

a) povr5ine i gradevine stambene namjene; \

b) povr5ine i gradevine mje5ovite namjene;

c) povr5ine i gradevine javne i dru5tvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predSkolske,

Skolske, kulturne, vjerske i sl. namjene te gradevine Sportsko rekreacijskog centra ,vatrogasnog
doma, djedje igrali5te, javni park i sl.,

d) povr5ine i gradevine gospodarske - poslovne namjene (ugostiteljsko-turistidke, usluZne, trgovadke,
za proizvodnju manjeg opsega i zanatske, komunalno-servisne) bez nepovoljnih utjecaja na Zivot u
naselju;

e) povr5ine prometnih gradevina i pojaseva s povr5inama za promet u mirovanju (parkirali5ta);
f) povr5ine ostalih infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja bez nepovoljnih utjecaja na Zivot u

naselju;
g) druge namjene i sadrZaje koji nisu nespojivi s osnovnom stambenom namjenom te se mogu planirati

u naselju,

3.2.I"I. GRAEEVNA CBSTTCA, REGULACIJSKA I GRADEVINSKA LINIJA, UDALJENOST
GRAEEVINE OD BOENE MEEE I IZGRADENOST CBSTTCN

o*oio.llii?err,.o
(1) Gradevna destica mora imati osigurani pristup na prometnu povrSinu minimalne Sirine 4,00 m metra

(iznimno 3,00 metra u vei izgradenim dijelovima naselja)
(2) Na jednoj gradevnoj destici, u gradevinskom podrudju naselja, moZe graditi:

a) jedna osnovna gradevina i
b) jedna pomo6na gratlevina te

c) uz obiteljske stambene gradevine i jedna gospodarska gradevina,
a koje dine funkcionalnu cjelinu.
(3) Osim gradevina iz stavka (2) ovog dlanka, na destici osnovne gradevine mogu se graditi i druge
(sporedne) gradevine koja sluZe za redovitu uporabu osnovne gradevine (dlanak 41.).
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REG U LAC IJ S K,^CIffi$TVIN S KA LINIJ A
(1) U nadelu, udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije iznosi najrnanje 5,00 m. Iztrimno, ako

se gradevinska linija planirane gradevine prilagoduje gradevinskim linijama izgradenih (postojecih)
gradevina duZ iste prometnice, gradevinska linija moZe biti i na manjoj udaljenosti od regulacijske linije ili
se dak mogu ipreklapati.
(3) PoloZaj regulacijske linije odreduje se tako da se od osi (postojecih i planiranih) prometnica utvrdi
rubna linija prometnog/ulidnog pojasa u skladu sa planerskim i ambijentalnim uvjetima.
(4) Kod gradevina koje se grade na regulacijskoj liniji (gradevinska i regulacijska linija se preklapaju)
istaci na pojedinim katovima (loggie, balkoni ili erkeri) prema javnoj prometnoj povrSini nisu dozvoljeni.

dlanak 11.
UDALJENOST GRAEEVINE OD BOENE MEDE

(1) U gradevinskom podrudju naselja gradevina se moZe graditi:
a) odmaknuto od bodnih meda- tj. kao samostojeda gratlevina;
b) na jednoj bodnoj medi - tj. kao poluugradena gradevina tako da sa susjednom gradevinom na toj

medi dini sklop dvojne gradevine ili zavrSetak niza;
c) na obje bodne mede (kao interpolacija tj. ugradnja u postojeiu izgradnju ili dio planiranog niza) - tj.

kao ugradena gradevina.
(2) Samostojeie i poluugradene gradevine (s otvorima na slobodnom prodelju prema susjednim

rnedama) moraju biti udaljene od susjednih meda najmanje 3 metra, kako bi se sprijedilo Sirenja poLara na

susjedne gradevine. Ova udaljenost moZe biti i manja ako se dokaZe (uzimajudi u obzir poZarno opteredenje,

brzinu Sirenja poiara, poZarne karakteristike materijala gradevine, velidinu vanjskih otvora na vanjskim

zidovima i drugo) da se poZar ne6e pro5iriti na susjedne gradevine.

(3) Ugradene i poluugradene gradevine (medusobno) moraju biti odvojene zidom (bez otvora)

vatropropusnosti 90 minuta koji, u sludaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov

vatrootpornosti 90 minuta), nadvisuje najvi5i krov najmanje 0,50 m, ili, zavriava konzolom duljine I m u
prostor gradevine ispod pokrova krovi5ta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duZini konzole.

dlanak 12.

IZGRADENOST GRAEE\INA, iESTICE
(1) Izgradenost gradevne destice se iskazuje koeficijentom izgradenosti (Ki*) i koeficijentom
iskori5tenosti (KrJ.
(2) U proradun izgradenosti gradevne destice S€, pri provjeri koeficijenta izgradenosti (K'r) i

iskori5tenosti (K;.) propisanih ovim Planom, ne uradunavaju:
. pje5adke i kolne staze i pristupi te otvorena (nenatkrivena) parkirali5ta, stube i terase (platoi), djedja

igrali5ta, sportski tereni bez tribina, a koji su cijelom svojom povr5inom oslonjeni na tlo, te ostala

parterna uredenja;
. pergole (brajde, odrine), vrtni bazen povr5ine najvi5e 12,00 m' i dubine najviSe 1,20 m;

. cisterne, septidke jame, spremnici plina i slidne gradevine, ako im visina osnovnog volumena (osim

povi5enog okna/otvora) ne prelazi 1,20 m od najniZe todke okolnog konadno uredenog (zaravnatog)

terena.

3.2.1.2. VISINA

itanak 13.

ETAZNOST I VISINA GRADEVINE
(1) Najveia dozvoljena visina gradevine uvjetuje se kroz dva pokazatelja koji

a) visina gradevine - visina krovnog vijenca
b) katnost gradevine - dozvoljeni broj etaZa (razina) gradevine

Kao dodatni pokazatelji, koriste se i ukupna visina gradevine,te nazivi etaia.

moraj u biti zadovoljeni:

(2) Visina gradevine (visina krovnog vijenca) mjeri se od najniLe kote konadno zaravnanog i uredenog

terena uz prodelje gradevine:
a) kod gradevina s kosim krovom i nadozidom - do gornje kote nadozida potkrovne etaLe, odnosno

kote presjeci5ta unutarnjih ploha nadozida i kose stropne plode,

b) kod gradevine s kosim krovom bez nado zidate gradevine s ravnim krovom - gornje kote ruba

najvi5e stropne konstrukcije gradevine.



STRANICA 11 - BROJ 5 SLUZBENI GLASNIK, SRIJEDA 04.1 1.2009.

(3) NajniZom kotom zaravnatog i uredenog terena uz prodelje gradevinu ne smatraju se:o kota dna okna prislonjenog uz gradevinu projektiranog radi prozra(,ivanja ilili osvjetljenja ukopanog
dijela gradevine;

' najniZa kota kolne povr5ine Sirine do 4,00 mza ulazak vozila u podrumsku etaZu, ako se podrurn (ili
njegov dio) koristi kao gara1ni prostor;

(4) Kod katnosti gradevina koriste se sljedeiinazivi zapojedine etaZe (razine ili katove): podrum (po),
poluukopana etaLa (PPo), suteren (Su), prizemlje (P), kat (K), potkrovlje (Pk) i tavan (T).
(5) Gradevina moZe imati i vi5e od jednog podruma (Po) - izgradnja vinskog podruma.
3.2.I.3. OBLIKOVANJE

dlanak 14.

(1) Da bi se oduvala tradicijsku ,tit uonB#f"*f;:tifirt",t linijski obtik nasetja sa djetomidnim
paralelnim Sirenjem prema istoku i zapadu u sredi5tu naselja Dragalii.
(2) U neizgradenim dijelovima naselja treba planirati prometnice sa dostatnom Sirinom kolnika,
nogostupa i zelenim pojasom bar sa jedne strane kolnika, te javne zelene povr5ine. U izgradenim dijelovima
naselja, osobito u dijelovima koji su obuhvaceni uvjetima za5tite, treba oduvati tradicijski oblik graditeljske
strukture, ali na nadin da se dio preostalih neizgradenih povr5ina oduva i za potrebne javne i zelene povr5ine.

dlanak 15.
OBLIKOVANJE GRAEEVINA

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se prilagoditi postojeiem ambijentu, Sto zna1i da mora
biti u skladu s lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima, uskladiti s krajobrazom i s
tradicijskom slikom naselj a.

(2) Za uspostavljene kriterije za5tite ambijentalnih vrijednosti, odreduju se slijedeii prevladavajuci
tradicionalni oblici, te mjere i postupci oblikovanja gradevina i njihovih detalja:

a) Tlocrtne i visinske dimenzije gradevina, oblikovanje prodelja, pokrovi i nagibi krovi5ta, te gradevni
materijali, osobito unutar postoje6ih sredi5ta tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s tradicijski
kori5tenim materijalima, u skladu s okolnim gradevinarna, krajobrazom i nadinom gradenja na
dotidnom podrudju,

b) Gradevine koje se grade kao poluugra,ilene ili ugradene moraju diniti arhitektonsku cjelinu,
(3) Na ulidnoj strani gradevine moguieje smjestiti terase, lode i balkone samo ako je gradevina udaljena
od regulacijske linije najmanje 5,0 m i ako se ispred gradevine nalazi predvrt, ili ako je gradevina u
izgradenoj jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobidajeno.

dtanak 16.
KROVISTE GRAEEVINA

(1) Krovovi gradevina mogu biti ravni, jednostre5ni, dvostre5ni i vi5estre5ni te polusko5eni na zabatima
("lastavica" istog nagiba kao i osnovni krov). Nagibi kosih krovova moraju biti do 45o, odnosno i drugih
nagiba samo ako se radi o rekonstrukciji postojedih gradevina koje su za5tiieno kulturno dobro, prema
uvjetima nadleZne ustanove za zaititu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zailtitu kulturne ba5tine -
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu), Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe od vijenca do
sljemena, (cijela krovna ploha mora biti istovjetnoga nagiba). MoZe se odstupiti samo u Sirini krovnih
nadozidanih prozora ("luminal", "belvedere").
(2) Krov moZe biti pokriven s ravnim ili valovitim crijepom te ostalim suvremenim materijalima za
pokrov, ali nikako materijalima na bazi azbesta imaterijalima u visokom sjaju (materijalima reflektirajucih
karakteristika). Krovni prepust je mogu6 najvi5e do 60 cm, mjere6i od prodelja. Izvedba vijenca u skladu s

lokalnim tradic ij skim rj e5enj ima.
(3) Ako se gradevina gradi na udaljenosti manjoj od 1,00 m od mede sa susjednim gradevnim desticama
ne smije imati krovne ploha prema tim medama (krovna voda mora se slijevati na vlastitu desticu).
(4) Dozvoljena je gradnja krovnih kuiica, krovnih nadozidanih prozora i krovnih prozora.

dlanak 17.
UREEENJE GRAEEVNIIH CESTTCA

(1) Osnovna gradevina u pravilu se na gradevnoj destici postavlja prema ulici, a pomo6ne i gospodarske
gradevine postavljaju u pozadini. MoZe se dozvoliti i drugadiji smje5taj gradevina na destici ako oblik terena
i oblik destice, te tradicijski nadin izgradnje dopustaju iznimku.
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(2) Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slidno moraju se izvesti tako da ne naruSavaju izgled
naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na Stetu susjednog zemlji5ta i susjednih gradevina.
(3) NajniZa kotazaravnatog, odnosno konadno uredenog terena uz osnovnu gradevinu, ne smije biti viSe
od 1,0 rn vi5a od zatedene prirodne kote na terenu. Izvedba podzida kojima se na pojedinadnoj destici mijenja
<kota konad.no uredenog terena> uz gradevinu u odnosu na zate(,enu prirodnu kotu terena i okolne destice
vi5e od 1,0 m. potpornogazida uz javnu povr5inu mora obloZiti kamenom ili oZbukan.
(4) Na gradevnim desticama unutar GPN-a najmanje 20% povrSine destice mora biti pejzaZno uredena.

dlanak 18.
OGRADE, ZIVICE. VRTOVI

(1) Izgradnja ograda pojedinacnih gradevnih destica treba biti sukladna tradicijskom nadinu gradenje, u

duhu lokalnih obidaja. OgradamoZebiti Zidana, metalna, drvena,zidana, djelomidno zidana u kombinaciii s

ostalim materijala ovdje navedenim, a preporuda se zelena sa zasadenom Zivicom ili slidnim autohtonim
grmljem ukupne visina do 2,0 m. Nisu dozvoljene montaZne ograde od prefabriciranih elemenata.
(2) Ograda se postavlja na lijevu medu, sa unutra5nje strane, promatrano od javne prontetne povr5ine
prema samoj parceli. Kod uglovnih parcela ograda se postavlja i na desnoj metli (prema drugoj prometnoj ili
nekoj javnoj povr5ini).
(4) U vrtovima i vo6njacima ne treba saditi bilje koje je strano lokalnom krajoliku. Valja koristiti stare

lokalne svojte drveia, grmlja i cvije6a.
(5) Autohtone krajobrazne ambijente duZ postojeiih ulica i putova valja duvati i omoguiiti nastajanje

novih, kao Sto su Sumarci, skupine stabala i drvoredi duZ cesta i putova, i sl.

dlanak 19.
KIOSCI, NADSTRESNICP I POKRETNE NAPRAVE

(1) Unutar GPN-a, mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave i druge konstrukcije privremenih
obiljeZja (reklamni panoi, oglasne plode, reklamni stupovi i sl.) kao i ostala urbana oprema.
(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija privremenih obiljezja iz stavka l. ovog
dlanka izdaju se dozvole u skladu s propisima te ovim odredbama, Odlukom o rasporedu kioska i pokretnih
naprava na javnim povr5inama, Odlukom o komunalnom redu, te drugim odgovaraju6im aktima za podrudje
Op6ine. Preporuda se da Opdina odabere jedinstven tip kioska koji 6e se postavljati na prostoru Op6ine.
(3) Kioskom se smatra estetski oblikovana gradevina lagane konstrukcije, povr5ine do 12,00 m2, koji se

moZe u cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati pojedinadno ili u grupama. Mogu se postaviti na javne

povr5ine (avne zelene povr5ine, gradevne parcele javnih sadrZaja i sl.) i to u neposrednu blizinu javne

prometne povr5ine, ali izvan cestovnih pojasa. Iznimno se kiosci mogu postavljati i na privatnu gradevnu

parcelu, ako je prostor izmedu regulacijske i gradevne linije osnovne gradevine vedi od 8,00 metara.

Postavljaju se tako da prednja strana kioska (tamo gdje je prodaja), zajedno sa prodajnim pultom bude

najmanje 60 cm uvudena od javne povrSine (regulacione linije). Prostor ispred kioska, kao i dio prostora

kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora se poploditi.
(4) Pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, automati za prodaju napitaka, cigareta i sl.

robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peti za pedenje plodina, drvena spremi5ta za prirudni alat i
materijal komunalnih organizacija, sanduci za di5denje obu6e, vage zavaganje ljudi, sanduci zaglomazan
otpad i slidne naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred gradevina s ugostiteljskom
odnosno zanatskom namjenom, te Satori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i
privremene zabavne manifestacije, te prijenosni WC-i i sl.
(5) Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa istih, mora biti smje5tena tako da je na

primjeren nadin omogu6ena opskrba, da ni u kojem pogledu ne umanjuju preglednost prometnica, ne

ometaju promet pjeSaka i vozil4 ne oteZavaju odrZavanje i kori5tenje postoje6ih pje5adkih, prometnih i
komunalnih gradevina.

3.2.I.4. PROMETNI UVJBTI

dlanak 20.
OSNOVNI PROMETNI UVJETI

(1) Sve gradevne destice trebaju imati prikljudak na prometnu povr5inu.

(2) Na svakoj gradevnoj destici unutar GPN-a namijenjenoj izgradnji neke gradevine mora se osigurati

smje5taj za sva potrebna osobna vozila sukladno propisanom normativu u dlanku 73. ovih Odredbi. Ako se
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na gradevnoj destici ne moZe osigurati potreban broj parkiraliSnih ili garaZnih mjesta mora se: ili snranjiti

planirani kapacitet sadriaja i namjene gradevine, ili se planirana gradevina ne moZe graditi.

dlanak 21.

PRIKLJUEAT GRADEVNE EESTICE I GRADEVINE NA
(1) Gradevna destica i gradevina se prikljuduju na prometnu mreZu

osoba s javnim ovlastima nadleZna za prometnicu na koju se prikljuduje.
(2) Prikljudak gradevine, koja je za5tideno kulturno dobro, na prometnu

uvjetima nadleZne ustanove zazaititu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu).

3.2.1.5. KOMUNALNO OPREMANJE

mreZu izvest 6e se i prema

za zaititu kulturne baStine -

(lanak22.
ODLAGANJE OTPADA

(1) Na gradevnim desticama potrebito je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjeStaj

spremnik a za otpad) ako je organi ziran odvoz otpada. Prostor za odlaganje otpada treba biti lako pristupadno

s prometne povr5ine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

(Z) prostor za kratkotrajno odlaganje otpada treba biti dostatne velidine tako da se omogu6i razdvajanje

otpada u posebne posude radi reciklaZe.

dlanak 23.

PRIKLJUENT GRADEVINA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

(1) Unutar GpN-a gradevine se moraju obvezatno prikljuditi na komunalnu infrastrukturu ukoliko ista

postoji iako zato postoje tehnidki uvjeti. Prikljudivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se

pr.*u posebnim uvjetima nadleZne pravne osobe - davatelja usluge s javnim ovlastima, akta lokalne

samouprave i vaLeiim zakonskim propisima.

(Z) prikljudci na infrastrukturnu mreZu moraju biti izvedeni tako da ne naru5avaju estetski izgled ulidnih

prodelja gradevina. To je osobito vaZno kod gradevina koje su registrirani spomenici kulture-

dlanak 24.
PRIKLJUdNT GRAEEVINA NA ELEKTRICNU MREZU

Gradevine se prikljuduju na elektridnu mreZu na nadin kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima

nadleZna za opskrbu elektridnom energrjom.

Treba teLiti da se Sto prije provede podzemna energetska mreZa i izvr5i podzemno prikljudenje gradevina na

nju, a obavezno treba izveiti prilikom rekonstrukcije postojede prometne i ostale infrastrukture- Iznimno i

sukladno lokalnim uvjetima moguia je izvedb a i zralnog prikljudka ako izvedba podzemnog prikljudka nije

tehnidki mogu6a ili oPravdana.

dlanak 25.
PzuKLJUCAT GRADEVINA NA PLINSKU MREZU

(1) Gradevine se prikljuduju na plinsku mreZu na nadin kako to propisuje pravna osoba s javnim

ovlastima nadleZno za opskrbu plinom.
(z) Gradevine mogu korisiiti plin iz vlastitoga plinskoga spremnika, a koji se mora smjestiti na toj

gradevnoj destici i u skladu s vaZedim propisima.

dlanak 26.

PRIKLJUiAT GRADEVINA NA TELEKOMUNIKACIJSKU MREZU

(1) Gradevine se prikljuduju na telekomunikacijsku mreZu na nadin kako to propisuje pravna osoba s

j avnim ov lastima nad leZn a za telekomunikacij sku mreZu.-(Z) 
Treba te1iti da se Sto pnje provede podzemno telekomunikacijska mreia i izvrSi podzemno

prit gue.nje gradevina na nju, a obavezno treba izvesti prilikom rekonstrukcije postojede prometne i ostale

infrastrukture. Iznimno i sukladno lokalnim uvjetima mogu6a je izvedbai zta(nog prikljudka ako izvedba

podzemnog prikljudka nije tehnidki mogu6a ili opravdana-

dlanak 27.
PRIKLJUiAT GRADEVINA NA VODOOPSKRBU

PROMETNU MREZU
na nadin kako to propisuje pravna
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(1) Gradevne destice i gradevine se prikljuduju na vodoopskrbnu mreZu na nadin kako to propisuje
pravna osoba s javnim ovlastima nadleZna za vodoopskrbu.
(2) Dok se ne izvede vodovodna mrein na nekom podrudju korisnik zgradeje duZan rije5iti opskrbu
pitkorn vodorn iz cisterne na gradevnoj destici ili iz najbliZega valjanoga kori5tenoga bunara ili zajednidkog
izvora ili spremi5ta pitke vode.
(3) Uredaji koii sluZe za opskrbu pitkom vodom (cisterne. bunari i dr.) moraju biti izgradeni i odrZavani
prema postojecirn propisima. Moraju biti izvedeni na propisanoj udaljenosti od postojecih septidkih jarna,

gnoii5ta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.
(4) Bunari se moraju graditi od nepropusnoga materijala i to 50 cm iznad razine terena te 2O cm ispod
najniZega vodostaja podzemne vode. Dubina bunara odredit ie se prema razini podzemne vode, ali ne smije
biti manja od 7,0 m od povr5ine terena. Unutarnje stjenke bunara moraju biti zagladene do dubine najmanje
4,0 m ispod povr5ine terena. Bunar mora biti pokriven nepropusnom plodom. Na plodi se treba izvesti
povi5eno "grlo" zamoLebitnu postavu crpke i uzdignuto okno zaulaz u bunar. Najmanja udaljenost bunara
ili potpuno ukopane cisterne od ruba gradevinske parcele smije biti 1,00 metar.

dlanak 28.

PRIKLJUEAT GRADEVINA NA ODVODNJU OTPADNIH VODA
(1) Gradevne destice i gradevine se prikljuduju na mreZu odvodnje na nadin kako to propisuje pravna

osoba s javnim ovlastima nadleZna za odvodnju.
(2) Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje sanitarno-tehnolo5kih otpadnih voda odvodnju je nuZno

rije5iti na nadin da se otpadne vode:
- prikuptjaju u vi5edijelnim nepropusnim septidkim jamama na gradevnim desticama a koje ie se

prazniti po potrebi ili
- prodiste preko tipskog uredaje za prodi56avanje otpadnih voda i ispuste u otvorene kanale.

Nakon Sto se sustav odvodnje sanitarno-tehnolo5kih otpadnih voda izgradi obavezan je prikljudak na njega.

(3) Oborinske otpadne vode 6e se odvesti direktno u otvorene kanale. Oborinske vode zagadene mastima
uljima i benzinima se prije ispu5tanja u otvorene kanale moraju najprije prodistiti preko separatora ulja masti

i benzina.

3.2.I.6. NAMJENA OSNOVNE GRADEVINE

ilanak 29.
NAMJENA OSNOVNIE GRADEVINE

(1) Namjena osnovne gradevine na gradevnoj destici unutar gradevinskog podrudja naselja, odredena je
udjelom povr5ine odredene namjene u ukupnoj povr5ini gradevine. Gradevine prema namjeni mogu biti:

a) stambene namjene - stanovanje vi5e od70% udjela
b) mje5ovite namjene,
c) poslovne namjene - poslovno vi5e od 70% udjela (ugostiteljsko-turistidke, usluZne, trgovadke,

proizvodne manjeg opsega i zanatske gradevine gospodarske namjene, komunalno-servisne,
d) javne i druStvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, Skolske i pred5kolske, kulturne,

vjerske i sl.);
e) infrastrukturne i ostale gradevine.

dlanak 30.

POSLOVNI PROSTORI U GRADEVTNAMA STAMBENE I
(1) U postojedim i planiranim gradevinama stambene i mje5ovite

poslovni prostori (lokali) odnosno obavljati djelatnosti - kako slijedi:

MJESOVITE NAMJENE
namjene mogu se graditi i otvarati

a) trgovina (prehrana, mje5ovita roba, tekstil, odje6a, obuia, koZnata galanterija,

od plastike, pletena roba, tehnidka roba, poku6sWo, cvijeie, svijeie, suveniri,

automobile i poljodjelske strojeve, poljodjelske potrep5tine i sl.),

b) ugostiteljstvo i turistiiki smje5taj (buffet, snack-bar, kavana, slastidarnica, pizzeria, restoran,

catering, sobe, apartmani, pansion, i sl. u doma6instvu i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

pansion),
c) ianatstvo i osobne usluge (krojad, obuiar, staklar, fotograf, servisi kudanskih aparata, servisi

osobnih automobila lne lakiranje/, praonica osobnih automobila, kemijska distionica,

lotokopiraonica, zdravstvene usluge, usluge rekreacije, proizvodno zanatstvo i sl.),

papirnica, proizvodi
rezervni dijelovi za



d) ostalo (odvjetniStvo, odjeljenja djedjih ustanova, uredi i predstavni5tva poduze6a, intelektualne

usluge i sl.).

3.2.2. GRADEVINE STAMBENE NAMJENE

dhnak 31.
GRADEVINE STAMBENE NAMJENE

(1) Stambene gradevine prema broju stambenih jedinica ovim Planom se dijele na:

a) obiteljskestambenegratlevine,
b) manje vi5estambene grailevine.

3.2.2.1. OBITELJSKA STAMBENA CRADEVINA

elanak 32.
OBITELJSKA STAMBENA GRADEVINA

(1) Obiteuskom stambenom gradevinom (obiteljska ku6a" stambena zgrada i stambeno-poslovna zgada)
smatra se gratlevina koja zadovouava dva pokazatelja:

a) sadrZava najvi3e tri samostalne stambene jedinice,
b) u ukupnoj povr5ini gra<levine, stambena namjena dini vi5e od 70%.

(2) Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi unutra gra<levinskih podruija naselja.

dtanak 33.
POVRSINA GRADEV\IE EESTICE OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

(1) Povrsina gradevne destice obiteljske stambene gradevine mora omogu6iti projektiranje gradevine

koja 6e zadovoljiti osnovne uvjete suwemenog stanovanja, odnosno sve propisane higijenske i tehnidke

standarde, te na zadovoljavaju6i nadin participirati u fizidkoj strukturi i izgledu naselja-

(Z) Velidina gradevne destice za gratlenje obiteljske stambene gradevine ne moZe biti manja od:

a) za grattenje grailevine na slobodnostojldi nadin: 600 m2 u neizgradenim, a 300 m2 u ved

izgradenim dijelovima naselja (lirina novoplanirane gradevne destice na gratlevnoj liniji ne snije biti
manja od 12,00 m, a Sirina postoje6e ne manja od 10,00 metara),

b) za gmalenje gratlevina na poluugradeni naiin: 450 rn2 u neizgradenim, a 200 m2 u ve6 izgradenim

dijelovima naselja (Sirina novoplanirane, gradevne destice na gra<fevnoj liniji ne smije biti manja od

12,00 m, a Sirina postoje6e ne manja od 10,00 metara),
.) za grattenje gradeviia na ugraieni naiin: 300 m2 u neizgratlenim, a 150 m2 u ve6 izgradenim

dijelovima naselja (Sirina gratlevne iestice na gndevnoj liniji ne smije biti manja od 8,00 m).

(3) Najve6a povrSina graclevne iestice za izgradnju obiteljske stambene gradevine ne smije biti veia od

2000 m'z, dok se najveia povriina gratlevne destice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (seljadkog

doma6instva) za potrebe seoskog turizma - pruzanje ugostiteljskih i turistidkih usluga ne ogranidava.

dhnak 34'
KATNOST I VISINA OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE

i. Obiteljska stambena grattevina moZe se, u smislu katnosti, graditi najviSe kao Po+PPo ili Su ili
P+l+Pk (podrum, poluukopana etaLa ili suteren, prizemlje, kat i potkovlje), odnosno do visine krovnog

vijenca od najviSe 9,00 metara.

ii. U centru srediSnjeg opiinskog naselja, obiteljska stambena gradevina moZe se u smislu katnosti

graditi najvise kao (Po+PPo ili Su+P+2+Pk) (podrum, poluukopana etaia ili suteren, prizemlje, 2 kata i
potkrovlje), odnosno do visine krovnog vijenca od najvi5e 12,00 metara.

ehnak 35.
IZGRADENOST GRAEEVIIE EESTICE OBITELJSKE STAMBENE GRADEVINE - (KIJ i (K"J

(1) Najveii dozvoljeni koeficijenti izgraitenosti (Kr) gratlevne destice pri gradnji nove obiteuske

stambene gradevine su:
a). za gradevine gradene na slobodnostoje6i nadin do 407o,

b) za gratlevine gradene na poluugratleni nadin do 5O Vo,
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c) za gradevine gradene na ugradeni nadin do 6O %.
(2) Najve6i koeficijenti iskori5tenosti (Ki,) gradevne destice pri gradnji nove obiteljske stambene

gradevine su:
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a) za gradevine gradene na slobodnostojeii nadin 1,20'

b) za grattevirre gradene na poluugradeni nadin 1'50,

c) za gradevine gradene na ugradeni nadin 1,fl;
(3) lzgiatlena graclevna destica obiteljske stambene gradevine ne moZe se parcelacijom dijeliti na manie

gr"O"un" 
"iestice "ako 

novoformirana izgradena destica sa gradevi.om ne zadovoljava koeficijente

tgratlenosti i iskoriStenosti gradevne destice propisanih ovim dlankom'

3.2.2.2. MANJA VISESTAMBENA GRADEVINA

e hnak 36-

MANJA VISESTAMBENA GRADEVINA

(1)ManjomviSestambenomgradevinomsnratrasegradevinakojazadovoljavadvapokazatelja:
a) sadrZava detiri do Sest samostalnih stambenih jedinica'

bj u ukupnoj povrsini gradevine, stambena namjena 6ini viSe od 70%'

(2\Namanje.vi5estambenegradevineprimjenjujuseodredbezzizgradnjlgradevinamiesovite'
poslovne te javne i druitvene namlene.

ill Maije vi5esrambene grattivine mogu se graditiu srediSnjem dijelu svih naselja. Sredi5nji dio naselja

;! utu.d"n za svat o pojedino naselje na kartografskim listovima 4. Gradevinska podruija.

3.2.3. GRADEVINE MJESOVITE, POSLOVNE TE JAVNE I DRUSWNXT N'{TTT'IONN

Ctanak 37.

GRADEVINE MJESOVITE, POSI-OVN'E TE JA\NE I DRUSTVENE NAMJENE

(1)GradevinommjesovitenamjeneSmatrasegradevinaunutarkojesumoguierazliditenamjene.
Grailevina mjeSovite namjene moZe biti:

a) mjesovita pretezito stambene namjene (Ml )'
b) mjeSovita preteZito poslovna namjene (M2)'

(2) pretezita namjena graalne .ie koristenje prostora i povrsina gratlevine za vile namjena a iedna je

prevladavaj u6a.

(3)GradevinomposlovnenamjenesmatrasegrailevinaukojojposlovnanamjenazauzimaviseodT0%
povr5ine grailevine.

<ol G"radevinom javne i druStvene namjene smatra se. $adevina: upravne, socijalne, zdravstvene'

piedSkolske, Ikolske, kulturne, vjerske i sl. namjene te gradevine Sportsko rekreacijskog centra ,vatrogasnog

doma, djedje igraliSte,javni park i sl.,

(5) Uz gratlevine preosr<orste i liotske namjene mogude je graditi dvorane te uretlivati vanjska borili5ta'

igrali5ta i prostore za boravak djece na otvorenom'
(6) Gratfevine 5portsko rekreacUskog centra su:
' ' u; sport.ti tereni (ptivaiki b.r.ini, n.-ogornet ,a, rukometna, kosarkaska i drugih igralista s gtedalistima'

Sportske dvorane, i sl.),
b) gratlevina prateie i pomo6ne namjene (klupske prostorije' svladionice, manji ugostiteljski sadrzaj i i

sl.),
(7) Gradevine mjeSovite, Poslovne
naselja. Sredi5nji dio naseljaje utvrden

podruiia.

te javne i dru5tvene namjene mogu se graditi u sredi5njepr di.ielu svih

za"svako pojedino naselje na kartografskirn listovirna 1. Gradevinska

dlanak 38.

povRSrNA GRADEVNE epsrtcE GRADEVINE MJESOVITE, POSLOVNE'

TE JAVNE I DRUSTVN'NE NAMJENE

(1) povrsina gradevne destice mjesovite, poslovne te javne i drustvene namjene mora omoguiiti

projektiranje gradevine koja 6e zadovoSiti osnovne uvjete suvremenog stanovanja i poslovanja te odvijanja

javnih i dru5tvenih aktivnosti, odnosno sve propisane trigijenske i tehnidke standarde, te na zadovoljavajudi

nadinsudjelovati ufizidkojstrukturiiizgledunaselja' , , -r-2'-^:.d-..xrrrana, .

(2) Velidina gradevne destiee za gradenje gradevine mjesovite, poslovne te javne i drustvene namJene ne

*";; ttlfilii:lr- 
gradevine na stobodnosrojedi naiin: 500 m2 u neizgradenim, a 300 m2 u ved

izgradenim dijelovima naselja (sirina novo;lanirane gradevne destice na gradevnoj liniji ne smije biti

marrja od 12,d0 m, a Sirina postojede ne manja od 10,00 metara)'
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b) z^ gradenje gradevina na poluugradeni nadin: 400 m2 u neizgradenim, a 200 m2 u vec izgradenim
dijelovima naselja (Sirina novoplanirane, gradevne destice na gradevnoj liniii ne smije biti rnanja od
12,00 m, a Sirina postoje6e ne manja od 10,00 metara),

c) za grad,enje gradevina na ugradeni naiin: 300 mt u neizgradenim, a 150 m2 u ved izgradeninr
dijelovima naselja (Sirina gradevne destice na gradevnoj liniji ne smije biti manja od 8,00 m).

(3) ]'.lajveca povr5ina gradevne destice za izgradnju gradevine mje5ovite i poslovne ne smije biti veda od
2000 m', dok se najve6a povr5ina gradevne destice za izgradnju gradevine javne i dru5tvene narnjene ne
ogranidava.

ilanak 39.
KATNOST I VISINA GRAEEVINE MJESOVITE, POSLO\TNE

TE JAVNE I DRUSTVPNE NAMJENE
(1) Gradevina mje5ovite i poslovne te javne i dru5tvene namjene moZe se u smislu katnosti graditi
najvi5e kao (Po+PPo ili Su+P+2+Pk) (podrum, poluukopana etaia ili suteren, prizemlje,2kata i potkrovlje),
odnosno visine vijenca do 12,00 metara.
(2) Gradevina vjerske namjene moZe se u smislu katnosti graditi najviSe kao (Po+PPo ili Su+P+l)
(podrum, poluukopanaetaLa ili suteren, prizemlje i 1 kat) sa visinom tornja do najvi5e 15,00 metara.

dlanak 40.
IZGRADENOST GRADEVNIP CE,STICE GRADE,VINE MJESOVITE, POSLO\TNE,

TE JA\rNE r DRUSTVENE NAMJENE - (K,J i (Ko)
(1) Najve6i dozvoljeni koeficijenti izgradenosti (Kir) gradevne destice pri gradnji nove gradevine
mje5ovite i poslovne te javne i dru5tvene namjene su:

a) za gradevine gradene na slobodnostoje6i nadin do 3O7o,

b) za gradevine gradene na poluugradeni nadin do 40 Vo,

c) zagradevine gradene na ugradeni nadin do 5O 7o.

(2) Najvedi koeficijenti iskori5tenosti (KiJ gradevne destice pri gradnji nove gradevine mje5ovite i
poslovne te javne i dru5tvene namjene su:

a) za gradevine gradene na slobodnostoje6i nadin 1,50,
b) za gradevine gradene na poluugradeni nadin 1,70,
c) za gradevine gradene na ugradeni nadin 1,90.

(3) Iznimno, kod gradevina Sportsko rekreacijskog centra najvedi koeficijenti izgradenosti (Kie) je l5Vo,
a koeficijenti iskoriStenosti (Ki,) 1,0.
(4) Ako novoformirana izgradena destica sa gradevinom mje5ovite, poslovne te javne i dru5tvene
namjene ne zadovoljava koeficijente izgradenosti i iskori5tenosti gradevne destice propisanih ovim dlankom
ista se ne smije preparcelacijom dijeliti na manje gradevne destice.

3.2.4. POMOCNE I GOSPODARSKE TE SPOREDNE GRADEVINE UZ OSNOVNU
GRADEVINU

dlanak 41.
POMOCNE I GOSPODARSKE TE OSTALE GRADEVINE

UZ OSNO\TNU GRAEEVINU
(1) Uz osnovnu gradevinu (stambenu gradevinu, viSestambenu gradevinu i graclevinu mjeSovite,
poslovne te javne i dru5tvene namjene), moZe sezgraditi i jedna pomo6na gradevina koja sluZi za redovitu
uporabu osnovne gradevine.
(2) Pomoine gradevine uz stambenu gradevinu su: garaZe za putnidke automobile, poljodjelske i slidne
strojeve, ljetne kuhinje, vrtne sjenice i nadstre5nice, zatvoreni i/ili natkriveni bazeni, ostave sitnog alata i
radionice, drvarnice, <<Supe>, kotlovnice, su5are, pu5nice i slidne gradevine.
(3) Pomo6ne gradevine uz vi5estambenu gradevinu i gradevinu mje5ovite, poslovne te javne i dru5fvene
namjene su: garaZe za putnidke automobile, vrtne sjenice i nadstre5nice, zatvoreni i/ili natkriveni bazeni,
drvarnice, kotlovnice i slidne gradevine.
(4) Uz osnovnu gradevinu (stambenu gradevinu), i pomo6nu gradevinu uz osnovnu gradevinu moZe se

graditi i jedna gospodarska grailevina (gospodarska gradevina u doma6instvu za proizvodnju za vlastite
potrebe ili mala poslovna gradevina za proinrodnju manjeg obima preko vlastitih potreba).
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(5) Gospodarska gradevina u domaiinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe moZe biti gradevina s

izvorottt onediSienja i gradevina bez izvora onediSienja.
(6) Gospodarska gradevina u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneci5ienja je:
staklenik, plastenik, mala gradevina zatlh i dist rad za potrebe domacinstva isl. Gospodarska gradevina u
domacirtstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom onediScenja je: staja, svinjac, koko3injac,
pdelinjak, kuniinjak i sl.
(7) Gospodarska gradevina - mala poslovna gradevina za proizxodnju manjeg opsega preko vlastitih
potreba moZe biti samo gradevina bez iryora onedi56enja. Mala poslovna gradevina koja se moZe graditi na
gradevnoj destici obiteljske stambene gradevine j"r ured, trgovina, zanatska radionica i radionica
proizvodnog zanatstva, te druga slidna manja poslovna ili proizvodna gradevina bez izvora onedi5ienja.
(8) Povr5ine pomo6ne i gospodarske gradevine na gradevnoj destici, ako se one gradi uz osnovnu
gradevinu na smije prijeii 50% ukupne gradevinske (bruto) izgradene povr5ine gradevina na destici.
(9) Povr5ine pomodne i gospodarske grailevine na gradevnoj destici obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva (seljadkog domadinstva) za potrebe seoskog turizma - pruZanje ugostiteljskih i turistidkih
usluga, ako se one gradi uz osnovnu gradevinu na smije prijeii 60% ukupne gradevinske (bruto) izgradene
povr5ine gradevina na destici.
(10) Osim pomodne i gospodarske gradevine, na gradevnoj destici osnovne gradevine mogu se graditi i
sporedne gradevine te uredenja koja sluZe za redovitu uporabu osnovne gradevine:

a) preteZito podzemne (ukopane) pomo6ne gradevine (spremnici ukapljenog plina ili nafte, cisterne za
vodu i sl.) ako im visina osnovnog volumena (osim povi5enog okna/otvora).

b) otvorena (nenatkrivena) djedja i sportska igrali5ta koja su cijelom svojom povr5inom oslonjena na
tlo, otvoreni bazeni i sl,

c) ograde, pergole (brajde, odrine), prostor za odlaganje kudnog otpada, parterna uredenja (staze, platoi,
parkirali5te, stube na kosom terenu), temelji solarnih kolektora, potporni zidovi i sl.

dlanak 42.
POMOCNA GRADEVINA - UVJETI GRADNJE

(1) Pomoina gradevina moZe se graditi podev5i od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini
destice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije.
(2) Pomoina gradevina moLe se graditi najviSe kao (Po+P) (podrum i prizemlje), visine (visina krovnog
vijenca), mjerena uz gradevinu od konadno zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njegovom
najniZem dijelu iznositi najviSe 3,50 m.
(3) Materijalima i oblikovanjem pomo6ne gradevine moraju biti uskladene sa osnovnom gradevinom
(obiteljskom stambenom gradevinom) uz koju se grade.
(4) lznad pomodne gradevine uz stambenu gradevinu moZe se urediti prohodna terasa kao proSirenje
stambenog prostora.
(5) Odredbe stavaka L.,2.3. i 4. primjenjuju se i na gradnju zatvorenih, natkrivenih ili otvorenih bazena,
bilo kao pomoinih gradevina ili drugih sporednih gradevina.
(6) Pomoina gradevina se moZe graditi unutra gradevinskih podrucja naselja svih dijelova svih naselja.

ilanak 43.
GOSPODARSKA GRADE,VINA U DOMACINSTVU ZA PROIZVODNJIJ ZA VLASTITE POTREBE

BEZ IZVORA ONEEISCENJA
(1) Gospodarska gradevina u domadinsfvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora onedi5denja
(mala gradevina za tihi i disti rad za potrebe doma6instva i sl.) moZe se graditi podev5i od gradevinske linije
osnovne gradevine (obiteljske stambene gradevine) prema dubini destice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0
m od regulacijske linije.
(2) Gospodarska gradevina (mala gradevina za tihi i disti rad za potrebe domaiinstva i sl.) moZe se

graditi u smislu etaZnosti najvi5e kao Po+Su ili PPo+P+1 (podrum, suteren ili polukopana etala, prizemlje i
kat) ili Po+Su ili PPo+P+Pk(podrum, suteren ili polukopana etaia, prizemlje i potkrovlje), odnosno visine
vijenca najvi5e do 7,50 m.
(3) U svim sludajevima izgradnje ove gradevine na medi, zid na medi mora biti vatrootporan i bez

otvora, dok se krovna voda mora se slijevati na vlastitu desticu.
(4) Materijalima i oblikovanjem sve gradevine moraju biti uskladene sa osnovnom gradevinom
(obiteljskom stambenom graclevinom) uz koju se grade.
(5) Gospodarske gradevine (staklenici, plastenici i sl.) se mogu graditi samo iza osnovne gradevine
(obiteljske stambene gradevine) u dubinu destice.
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dlanak 44.

GOSPODARS KA GRADEVINA U DOMACINSTV IJ ZA PROIZVODNJU ZA V L ASTITE POTREB E

S IZVORA ONEEISCENJA
(1) Gospodarska gradevina u domadinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom onedi56enja

moZe se graditi samo iza osnovne gradevine (obiteljske stambene gradevine) prema dubini destice.

(Z) Udaljenost ovakve gradevine od osnovne gradevine (obiteljske stambene gradevine) mora biti

najmanje f O,OO ffi, & od javne i dru5tvene namjene 50,00 m. One se ne smiju graditi u sredi5njem dijelu GP

naselja, a kojije utvrden na kartografskim listovima 4. Gradevinska podruiia.
(3) Ova gradevina moZe se graditi najvi5e kao P (prizemlje), odnosno najviSe do 3,50 metara do visine

vijenca.
(4) U svim sludajevima izgradnje ove gradevine na medi, zid na medi mora biti vatrootporan i bez

otvora, dok se krovna voda mora se slijevati na vlastitu desticu.

(5) U gospodarskim gradevinama u domaiinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvora onediSdenja

moZe se uzgajati do nuluiS. 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i
obiljeZeno [oln.i.l.ntom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna grla primjenom slijedecih

koeficijenata:

VRSTA STOKE/PERADI KOEFICIJENT

krava, steona'iunica 1-,00

bikovi 1,80

tovna iunad te5kih pasmina 2,00

iunad L-2 godine 1,30

iunad 6-12miesect 1,10

telad do 2-6 mieseci 0,40

telad 2-6 mieseci 0,30

krmada 0,40

tovne svinie do 6 mjeseci 0,25

prasad do 2,5 mieseca 0,30

te5ki konii L,30

srednie te5ki kon-ii L,00

laki konii 0,90

Zdrebad do 1 sodine 0,60

ovce, ovnovi, koze,j arci o,r4

ianiad, iarad 0,06

tovna perad (broileri) 0,0042

konzumne nesilice 0,0036

rasplodne nesilice 0,007

tovnr puranl 0,024

vodena perad u tovu 0,008

tovni kuniii 0,006

krzna5i 0,006

fazanska divliad .' 0,001

dlanak 45.

GOSPODARSKA GRADEVINA - MALA POSLO\TNA GRAEEVINA
ZA PROIZVODNJU MANJEG OPSEGA PREKO VLASTITIH POTREBA

(1) Gospodarska gradevina - mala poslovna gradevina za proimodnju preko vlastitih potreba moZe se

graditi unutar gradevinskog podrudja naselja i to:
a) nu g.ud"unoj destici-osnovne (stambene) gradevine - kao mala poslovna gradevin a za tihi i disti rad'

b) na Lsebnoj gradevnoj destici kao osnovna gradevina - gradevina gospodarske namjene.

(Z) proizvodnjtm manjeg opsega preko vlastitih potreba smatra se kolidina proizvoda koja ne prelazi

l0% kolid ine zatllu j" nuina izradaprocjene utjecaja na okoli5. Gradevine za proizvodnju vece kolidine od



STRANICA 20 _ BROJ 5 SLUZBENI GLASNIK, SRIJE,DA 04.1 1.2009.

l0% kolidine za koju je nuZna izrada procjene utjecaja na okoliS, ne mogu se graditi unutar gradevinskog
podrudja naselja, vei samo u izdvojenim gradevinskim podrudjima van naselja.
(3) Gradevina (edna tehnoloSka cjelina) iz stavka l. ovoga dlanka moie imati:

a) ukupno do 1200 m'gradevinske (bruto) povriine,
b) tlocrtnu povrSinu gradevine do 300 mz
c) etaZnosti najviSe kao Po+(Su ili Ppo)+P+l (podrum ili suteren ili polukopanu etaZu, prizemlje i

ka0'
d) visinu (visina vijenca) najviSe 9,50 m.
e) nagib kovne plohe do 300, i prikladnog pokrova.
f) do gra<levne destice smiju voziti kamioni sa opteredenjem do 5,0 tona.

(4) lzgradenost gradevne destice gospodarske gradevine na zasebnoj destici utvrduje se kao i za
obiteljske stambene gradevine, ali uz sva ostala ogranidenja iz ovog dlanka.
(5) Male poslovne gratlevine na destici uz osnovnu gratlevinu (obiteljsku stambenu grarlevinu) dio su
izgraclenosti predmetne gradevne destice.

3.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN GRADEVINSKOG PODRUdJA

33.1. GRADEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRAEEVINSKOG
PODRUEJA NA POIJOPRIVREDNOM ZEMLJISTU

dlanak 46.
GRADEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADEVINSKOG PODRUEJA

NA POLJOPzuVREDNOM ZEMLIISTU
(1) Gradevine koje se mogu ili moraju graditi van g'adevnog podrudja (GP-a) na poljoprivrednom
zemlji3tu su gra<levine infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, vodnogospodarske i sl.).
(2) One se moraju projektirati, graditi i koristiti na nadin da ne ometaju poljodjelsku proizvodnju,
koriStenje drugih gradevina te da ne ugroZavaju vrijednosti dovjekovog okoli5a i krajobraza.
(3) Grailenje izvan GP-a na poljoprivrednom zemlji3tu mora biti uklopljeno u okoli5 tako da se:

. osigura Sto veia neizgradena povrSina destica u skladu s osnovnom namjenoin,

. oduva oblidje terena, kakvo6a i cjelovitost poljoprivrednog zemlji5ta, tj. oduva prirodna obiljeZja
prostora u skladu s osnovnom namjenom,

. oduvaju kvalitetne i vrijedne vizure,
o propisno rije3i vodoopskba, odvodnja, te zbrinjavanje ogada s prikupljanjem na destici i odvozom

na organiziran i siguran nadin, kao i energetsku opremljenost plinom, elektridnom energijom, i sl.
Mogude su izvedbe cisterni s vodom, crpnih i pumpnih stanica za vodu, prodistada otpadnih voda,
plinskih spremnika, elektridnih agregata, kolektora i/ili sl.

iii. lzvan GP-a na poljoprivrednom zemlji5tu, osim gradevina odredenih stavkom 1., mogu se graditi
graifevine kao Sto su: gospodarske gradevine, uzgajali5ta riba - ribnjaci, uzgajali5ta puZeva, glista, Zaba i
drugih slidnih Zivotinja gra<levine koje sluZe rekreaciji, te stambene grailevine i gratlevine za potrebe seoskog
turizma - pruZade ugostiteljskih i turistidkih usluga (seljadka domadinstva) iskljudivo u okviru
poljoprivrednog gospodarstva u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti.
(4) Gospodarske $adevine su: gradevine u funkciji obavljanja intenzivne poljopriwedne proizvodnje
(ratarske, povrtlarske, vodarske, vinogradarske i cvje6arske proizvodnje), grailevine u funkciji obavljanja
poljoprivredne proizvodnje (ratarske, povrtlarske, vo6arske i vinogradarske) za vlastite potrebe te gratlevine
u funkciji obavljanja intenzivne stoEarske i peradarske proizvodnje.
(5) Gradevine koje sluZe rekeacij i, a koriste prirodne izvore su: lovadke ku6e i domovi, vidikovci na
privladnim mjestima.
(6) Kad na odredenom poljoprivrednom zemljiStu ne postoje uvjeti za gradnju pojedinadne gradevine
(ako je to zemlji3te nepodesno za gradnju u smislu dimbenika ogranidenja sukladno dlanku 6. stavku 3.)
lokacijska i gratlevinska dozvola ili rjeienje o uvjetima gradnje se ne moZe izdati.
(7) Osnovna namjena, na temelju koje su izgratlene gra<levine koje se mogu ili moraju graditi izvan
graelevinskog podrudja na poljoprivrednom zemljistu ne moZe se promijeniti.

3.3.I.1. GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVIJANJA INTENZIVNE
POIJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
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elurnak 47.
GOSPODARSKE GRAEEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA

INTENZIVNE POLIOPRIVREDNE PROIZVODNJE
(1) Cradenje gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje
(ratarske, povrtlarske, vodarske, vinogradarske i cvjeiarske) odreduje se prema posjedu primjerene velidine
ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti. Pod pojmom "posjed" podrazumijeva se jedna ili vi5e

zemljiSnih katastarskih destica koje medusobno dine jednu prostornu cjelinu.
Primjerena velidina posjeda za gradenje:

a) gradevine za intenzivnu ratarsku proizvodnju na posjedu minimalne velidine 15,0 hektara;
b) gradevine zauzgoj povrca (staklenici i plastenici) na posjedu minimalne velidine 5,0 hektara;
c) gradevine zauzgoj voia na posjedu minimalne velidine 5,0 hektara;
d) gradevine za uzgoj vinove loze na posjedu minimalne velidine 4,0 hektara;
e) gradevine zauzgoj cvije6a (staklenici i plastenici) na posjedu minimalne velidine 1,0 hektara;

(2) Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne ratarske djelatnosti mogu se graditi na

udaljenosti najmanje 150 m od gradevinskog podrudja naselja.
(3) Udaljenost gospodarske gradevine u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti
(ratarske, povrtlarske, vo6arske, vinogradarske i cvje6arske proizvodnje) od javih cesta ovisi o vrsti javne

ceste i iznosi: - 100 m od drZavnih cesta,

- 50 m od Zupanijskih i

- 30 m od lokalnih cesta.

dlanak 48.
STAMBENE GRADEVINE I OSTALE GRADEVINE ZA POTREBE SEOSKOG TURIZMA

pruZanje ugostiteljskih i turistidkih usluga iskljudivo u okviru poljoprivrednog gospodarstva za intenzivnu
polj oprivrednu dj elatnost

(1) Stambene gradevine i gradevine za potrebe seoskog turizma - pruianje ugostiteljskih i turistidkih
usluga (seljadka domaiinsfva) mogu se graditi iskljudivo u okviru poljoprivrednog gospodarstva u funkciji
obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti (ratarske, vodarske i vinogradarske).
(2) One moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina s

podrudja Op6ine i uskladene sa slikom krajolika.
(3) Ove gradevine moraju zadovoljiti sljede6e uvjete gradenja:

a) njihova netto povr5ina ovisna je o netto povr5ini svih izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina
(skladi5ta poljoprivrednih proizvoda, garaLe i radionice za poljoprivredne strojeve, su5are, zgrade za

uzgoj stoke i sl.) i iznosi: najvi5e 200 mz ako je povr5ina gospodarskih gradevina do 1000 m2,^

odnosno najvi5e 20% od povriina gospodarskih graclevina ako im je povr5ina ve6a do 1000 m',
b) graditi iskljudivo na samostojedi nadin, a gradevinska linija udaljena od regulacijske linije najmanje

10,00 metara,

e) krovi5te dvostre5no i nagiba od 35p do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina,

l) katnost Po+(Su ili PPo)+P*Pk, visine najviSe do 6,00 m mjereno od konadno zaravnatog i uredenog

terena uz gradevinu na njenom najniZem dijelu.

3.3.T.2. GOSPODARSKE GRADEVINE U FUNKCIJI OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE ZA VLASTITE POTREBE

dlanak 49.
GOSPODARSKE, GRAD,EVINE, U FUNKCIJI OBAVLJANJA

POIJ OP RIVREDNE PROIZVODN J E ZA V LASTITE P OTREB E
(1) Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje (ratarske, povrtlarske,

voiarske i vinogradarske) za vlastite potrebe su: spremi5ta u vinogradima, spremi5ta voda i povria u

voinjacima i povrtnjacima, ostave za alat, orude, kultivatore, i s1.)

(3) Moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina tog

podrudja i uskladeni sa slikom krajolika.

ilanak 50.
SPREMISTE U VINOGRADU I SPREMISTE VOCA U VOCNJAKU

(1) Spremi5te u vinogradu (klijet) i spremiSte voda u vodnjaku mora biti gradeno od materijala i oblika

u skladu s tradicijorn arhitekture ovih gradevina tog podrudja i uskladena sa slikom krajolika.
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(2) Spremi5te u vinogradu i spremi5te voia u vodnjaku mogu se graditi na posjedima katastarske
kulture vecim od 2000 m'i u skladu s namjenomza koju se Eade.
(3) Krovi5te mora biti dvostre5no nagiba od 350 do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina.
(4) Katnost ovih gradevina je Po+Su ili PPo+P+Pk, odnosno visina vijenca sprerni5ta u vinogadima i
sprerni5ta vo6a u voinjacima najvi5e do 4,00 m, mjereno od konadno zaravnatog i uredenog terena uz
gradevinu na njenom najniZem dijelu.
(5) Tlocrtna brutto povrSina pojedine etaLe (kata) ne smije prelaziti 25 mt, dok se povr5ina etaZe

podruma Po ne ogranidava.

sPREr.;r'ii;?loro'
(1) Spremi5te za alat mora biti graileno od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih
gradevina tog podrudja i uskladena sa slikom krajolika.
(2) SpremiSte za alat mora se graditi na posjedima katastarske kulture u skladu s namjenom za koju se

grade veiim od 2000 m2.

(3) Krovi5ta moraju biti dvostreSna nagiba od 350 do 45o i pokrova u skladu s tradicijom ovih
gradevina.
(4) Katnost ovih gradevina najvi5e kao prizemlje (P), a visina spremi5ta alata (visina vijenca) najvi5e

2,60 m, mjereno od konadno zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najniZem dijelu.
(5) Tlocrtna brutto povr5ina ove gradevina ne smije prelaziti 15 m2.

3.3.1.3. GOSPODARSKE GRADEVTNE U FUNKCIJI OBAVLJANJA INTENZIVNB
STOCARSKE I PERADARSKE PROIZVODNJE

dlanak 52.
GOSPODARSKE GRADEVINE U FL]NKCIJI OBAVLJANJA

TNTENZI\TNE STOEARSKE I PERADARSKE PROTZVODNJE
(1) Gradenje gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja intenzivne stodarske i peradarske proizvodnje
(farme i toviliSta) odretfuje se prema najmanjem broju uvjetnih grla uz po5tivanje najveceg dozvoljenog

broja uvjetnih grla u ovisnosti o udaljenosti od gradevinskog podrudja naselja i udaljenosti od razvrstanih

cesta ovisno o kategoriji ceste.

(2) Najmanji broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moZe dozvoliti izgradnja farme i toviliSta izvan GP-a

na poljoprivrednom zemlji5tu iznosi 1l uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i

obiljeZeno koeficijentom gdje se sve vrste stoke/peradi svode na uvjetna grla (tablica u dlanku 44, stavak 8).

(3) Kapacitet farme ili tovili5taizraLen u jedinici,,uvjetnog grla" odreduje se ovisno o udaljenosti od

gradevinskog podrudja zbogspredavanja Stetnog utjecaja (buke i mirisa) prema sljede6oj tabeli:

BROJ UVJETNIH GRLA MIN. UDALIENOST (m)

11 - 100 1s0

101 - 300 300

301 -800iviSe 500

Udaljenost farme ili tovili5ta od javne ceste ovisi o vrsti javne ceste i kapacitetu izrailenom u jedinici(4) Udaljenost fan

,,uvjetnog grla" iznosi:

KAPACITET (UVJETNA GRLA)
MIN. UDALIENOST OD JAVNE CESTE (rn)

drZavne Zupaniiske lokalne

11 - 100 50 30 20

101 - 300 100 50 40

301 - 800 ivi5e L50 100 60

(s)
(6)

Udaljenost gradevinske linije na udaljenosti od regulacijske linije najmanje 10,00 metara.

Katnost gradevine farme ili tovili5ta najvi5e kao prizemlje (P), a visinu gradevine farme ili tovili5ta

(visina vijenca) uskladiti s potrebom tehnologije uzgoja.
(7) Krovi5te gradevine farme ili tovili$ta mora biti bez nadozida. Za pokrov se zabranjuje upotreba

materijal a nabazi azbest i materijala u visokom sjaju (reflektirajuiih karakteristika).

dlanak 53.

STAMBENE GRADEVTNE ISKLJUEIVo U oKVIRU GOSPODARSTVA U FUNKCIJI OBAVLJANJA
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INTENZIVNE, STOCARSKE I PERADARSKE PROIZVODNJE
(1) Stambene gradevine mogu se iskljudivo graditi u okviru gospodarstva u funkciji obavljanja
intenzivne stodarske i peradarske proizvodnje (farme ili tovili5ta).
(2) One moraju biti gradene od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture ovih gradevina
okolnog podrudja i uskladene sa slikom krajolika.
(3) Ove gradevine moraju zadovoljiti slijedede uvjete gradenja:

a) nj ihova netto povr5ina iznosi najvi5e 200 m2

b) graditi iskljudivo na samostojedi nadin.
c) udaljenost gradevinske linije na udaljenosti od regulacijske linije najmanje 10,00 metara.
d) udaljenost stambene gradevine od gospodarske gradevine (farme ili tovili5ta) minimalno 10,00 m.
e) krovi5te dvostreSno nagiba od 350 do 450 i pokrova u skladu s tradicijom ovih gradevina.

0 Katnost Po+ (Su ili PPo)+P+Pk, odnosno visine vijenca najviSe do 6,00 m mjereno od konadno
zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najniZem dijelu.

3.3.1 .4.UZGAJALISTA RIBA - RIBNJACI, UZGAJALISTA PUZEVA, GLISTA, ZABA I

slteNrH Zlvonruln
dtanak 54.
RIBNJACI

(1) Izgradnja novih ribnjaka i prateiih gradevina uz ribnjake mogu6 je iskljudivo na zemljiStu
katastarskih kultura: modvara, trstik, neplodno tlo, te napu5tenim koritima i rukavcima rijeka i potoka u

skladu sa Zakonom o vodama (NN 107195 i 150105) uz uvijete propisane od strane Hrvatskih voda d.o.o.
(2) Voda u ribnjaku mora biti propisane kvalitete i mora je biti dovoljno za sve ribnjake u svim fazama
proizvodnje.
(3) Minimalna povriina ribnjaka za uzgoj mladi je 3 ha, a za uzgoj konzumne ribe 5 ha, uz uvjet da se

ta povr5ina koristi iskljudivo zauzgoj ribe.
(4) Maksimalni iskop zarlbnjak moZe biti do 2,50 m.
(5) Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utjede na vodni reZim susjednog
obradivog zemlji5ta i ovisi o strukturi tla.

u zc Ar A L r s rA puzEVA. orr r rit"ill lti o*u crH sLreNrH zrv orrNrA
(1) Uzgajali5ta puZeva, glista, Taba i drugih Zivotinja mogu6e je na vlaZnim zemljiStima prema
uvjetima koje ovakav uzgoj i zahtjeva.

3.3.1.5. GRAEEVINE KOJE SLUZE REKREACIJI A KORISTE PRIRODNE IZVORE

dlanak 56.
LOVA.KE KUCE I DOMOVI TE VIDIKOVCI

(1) Lovadke kude i domovi moraju biti gradeni od materijala i oblika u skladu s tradicijom arhitekture
ovih gradevina ovog podrudja i uskladene sa slikom krajolika. Mogu se graditi ili obnavljati postoje(,i. Za
njih se primjenjuju odredbe koje vrijede za osnovnu obiteljsku stambenu gradevinu.
(3) Vidikovce je mogude izvesti uz ceste na istaknutim reljefnim pozicijama, koje imaju atraktivan
pogled tako da se osigura parkirali5te za nekoliko osobnih automobila u obliku uredenih odmori5ta.

3.3.2. GRADBVINB KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADEVINSKOG
PODRUCJA NA SUvTSxOM ZEMLJ{STU

dlanak 57.
GRADEVINE KOJE SE MOGU ILI MORAJU GRADITI VAN GRADEVINSKOG PODRUEJA

NA SUMSKOM ZEMLJISTU
(1) Gradevine gradevina koje se mogu ili moraju graditi van gradevnog podrudja na Sumskom zemljiStu
su odredene Zakonom o Sumama NN 140/05, 82/06 i I29/08).
(Z) Na podrudju Opcine na Sumskom zemljiStu odredena je posebna namjena (podrudje postojedih
gradevina obrane Republike Hrvatske)
(3) Osnovna namjena, na temelju koje su podignute gradevine koje se mogu ili rnoraju graditi izvan
gradevinskog podrudja na Sumskom zemlji5tu moZe se promijeniti u okvirima namjene koje su dozvoljene
Zakonom o iumanra NN 140/05, 82/06 i 129/08).
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3.4. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI _ IZDVOJENA GRADEVINSKA
PODRUC.IA VAN NASBLJA

dlanak 58.
IZDVOJENA GRAEEVINSKA PODRUCJA VAN NASELJA

(1) Izdvojena gradevinska podrudja van naselja (IGPVN) ovim Planom su utvrdena u naseljima Donji

Bogi6evci, Dragalii, Gorice, Ma5ii, Medari iPoljane.
(2) Unutar IGPVN, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07 i 38/09), ovim

Planom je utvrdeno razgranidenje na izgradeni dio (utvrden u vrijeme izrade Plana) i uredeni neizgradeni dio

(za daljnji razvoj i uredenje planirane namjene).
(3) Granice IGPVN i razgranidenja na izgradeni i uredeni neizgradeni dio utvrdene su gratlicama

katastarskih destica (gdje je to bilo mogude). Ufvrdena razgranidenja su detaljno prikazana na grafickim

listovima 4. Gradevinska podruija u mjerilu 1:5000, na digitaliziranoj katastarskoj podlozi.
(4) Povr5ine izdvojenih gradevinskih podrudja van naselja ovim Planom planirane su sljede6ih namjena:

a) gospodarska namjena - proizvodna i/ili poslovna (I) Vili (K),
b) gospodarska - turistidko-rekreacijsko-ugostiteljska (T),
c) groblja (+).

p Rr KLr ue ar rzDVorEN rH Go s poDARscrllil"IiSi"ila v nN N A s E Lr A rE G RADEVN I H

EnsTTcn S GRADEVINAMA UNUTAR NJIH NA PROMETNU I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU TE ODLAGANJE, OTPADA

(1) Izdvojena gospodarska podrudja zona van naselja te gradevne destice s gradevinama unutar nje

prikljuduju se na postojedu prometnu i komunalnu infrastrukturu i ukljuduju u lokalni sustav odlaganja

otpada. U sludaju ne moguinosti prikljudivanja na komunalnu infrastrukturu treba izna1,i drugadija

alternativna rje5enje u skladu s tehnolo5kim mogudnostima istog.

(Z) Prikljudenje na prometnu i komunalnu infrastrukturu i ukljudenje u lokalni sustav odlaganja otpada

planira se na nadin kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadleZna za isto.

3.4.L. IZDVoJENA GRADEVINSKA PODRUEJA VAN NASEIJ AZA GOSPODARSKU
NAMJENU - PROTZVODNU VrLr POSLOVNU(I) r (K)

dlanak 60.

IZDVoJE,NA GRAEEVINSKA PODRUEJA VAN NASELJ A ZA GOSPODARSKU NAMJENU _

PROIZVODNU VILI POSLOVNU (I) i (K)
(1) Gradevinsko podrudje van naselja gospodarske namjene - proizvodne i/ili poslovne (D i (K)

predvideno je u naseljima Dragalii, Medari i Poljane,

(2) Unutar ovih gradevinskih podrui,ja mogu6a je gradnja gradevina:

a) proizvodne namjene (proizvodne i zanatska) (I) i
b) poslovne namjene (usluZne, trgovadke i komunalno-servisne) (K).

(3) Smje5taj proizvodnih i poslovnih djelatnosti ovisno o prostoru

kapacitetu i vrsti djelatnosti utvrtluje se kroz sljedece uvjete:

na kojem se smje5taju, velicini,

. da racionalno koriste prostor s prioritetom obnove, rekonstrukcije i
izgradenog prostora te namjene,

boljeg kori5tenja ved uredenog i

r da se prilikom daljnjeg planiranja usklade interesi korisnika, osigura dovoljan
se utvrde mogudi utjecaji na okoli$ i osigura za|tita okoli5a,

prostor za razvoj te da

r da su energetski i prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju te da se osigura potrebna

kolidina i sigurnost opskrbe vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja,

(4) U sklopu ouin podrudja mogu6e je smjestiti one proizvodne i poslovne djelatnosti koje se zbog

uvjeta prostorne organizacije i tehnologije proizvodnje ne mogu smjestiti unutar gradevnih podrudja naselja,

odnosno one djelatnosti koje nepovoljno utjedu na uvjete 1ivota u naselju.

(5) Unurar IGpVN pliniranih za gospodarsku namjenu - proizvodnu i/ili poslovnu (D i (K) mogu se

urediti reciklaZna dvori5ia (sakupljali5ta) korisnoga otpada (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.).
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dhnak 61.
GRADEVNA EESTICA GRADEVINE PROIZVODNE VILI POSLOVNE NAMJENE I NJENO

UREDENJE
(1) Na jednoj gradevnoj destici moic se graditi jedna osnovna gratlevina ijedna pomodna gradevina koje
iine funkcionalnu cjelinu.
(2) Najmanja povrsina gratlevne destice moie biti 800 m'.
(3) Oblik gra<fevne destice za izgradnju proizvodne i/ili poslovne gra<levine poZeljno je da bude
pravilan, izduZen u dubinu u odnosu 1:2 do l:6 te najmanje Sirine prema ulici 20,00 metara.
(4) Ustrojstvo (uredenje) gradevne eestice treba postaviti u skladu s tehnolo5kim procesom koji se na
njoj planira. Nadelno uretlenje, medutim, treba biti postavljeno tako da:

a) u prednjem dijelu gradevne destice bude smjelteno parkiraliSte zaposlenih i klijenata,
b) iza parkiralilta treba biti smjeitena uprava, odnosno administrativno-organizacijsko-uredski dio,
c) u dubini graclevne destice treba biti smje5ten proizvodni dio.

(5) Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice odreduje se prema odgovarajuiim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te wsti prometnice i u skladu s uvjetima propisanih ovim
Planom. Potrebno je planirati dovoljnu Sirinu ulice u kojoj 6e se mo6i zasaditi jednostrani ili obostrani
drvored te pje5adki plodnik.
(6) Postotak izgradenosti gradevne destice grailevinama moZe iznositi do 50o/o, a najmanle 200lo grailevne
destice treba biti pejzaZno ureileno.
(7) Pejzalno uretlenje neizgradenog drjela gratlevnih parcele treba temeljiti na upotrebi autohtonih vrsta
biljaka u skladu s lokalnim uvjetim4 klimatskim uvjetima, veliiini gratlevina i njihovom rasporedu te

uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredima je mogude prikriti ve6inu manj ih industrijskih grailevina. Drvoredi,
potezi grmlja i sl. omogu6it 6e njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost

treba obratiti odredivanju velidine "predvrtova" i parkirali5ta za teretna i osobna vozila.
(8) Ograda prema javnoj prometnici i susjednim parcelama se moraju graditi. Ograda moZe biti Ziiana,
metalna" drvena, zidana, djelomidno zidana u kombinaciji s ostalim mater[jalima ovdje navedenim, a

preporuda se zelena sa zasadenom Zivicom ili slidnim autohtonim grmljem ukupne visina do 2,0 m.

elanak 62.
OBLIKOVANJE I SMJESTAJ GRAEEVINE PROIZVODNE VILI POSLO\TNE NAMJENE

NA GRADEVNOJ EESTICI TE UVJETI GRADNJE
(1) Treba izbjegavati jednolidne ravne. povr5ine prodelja velikih duljina. Optidko smanjivanje takvih
proielja treba rijeSiti odredenim "lomljenjem" prodelja ili koriltenjem razliditih tonova boje proEelja, kako bi
se velike povr5ine optidki smanjile. Materijal koji se koristi za oblaganje prodelja ne smije biti od metala u

visokom sjaju ve6 u mat bojama.
(2) Krovi5te gratlevine proizvodne i/ili poslovne namjene mora biti koso, nagiba 4-12', pokriveno u

skladu s namjenom i funkcijom gradevine. U sludaju da se radi o izgradnji ve6ih gratlevina kod kojih bi
pridrZavanje o najmanjem nagibu kovnih ploha dovelo do visine krovnog sljemena ve6e visine tada se moZe

dozvoliti i izgradnja paralelnog viSestreSnog (sfted) kovista. Za pokrov se zabranjuje upotreba materijala na

bazi azbesta i mate(ijala u visokom sjaju - reflektirajuiih karakteristika.
Najvedu dopu5tenu etaZnost i visinu gradevina (visina vijenca), mjereno od konalno zaravnatog i uretlenog

terena uz grailevinu na njenom najniZem dijelu gospodarskih, uz tehnoloSke zahtjeve odretluje topografija
terena i vidljivost sa javnih prometnica.
(3) Katnost gratlevina je Po+(Su ili PPo)+P+1, a visina gratlevina (visina vijenca) mora biti u sk.ladu s

namjenom i funkcijom gradevine, ali ne srnije iznositi viSe 10,00 m, mjereno od konadno zaravnatog i

uredenog terena uz gra<levinu na njenom najniZeln dijelu. Iznimno, visina gratlevine (visina vijenca) moZe

biti i ve6a zbog proizvodne opreme te tehnidkog i tehnolo5kog procesa unutar gradevine (primjerice visine

raznih spremi5ta - silosa i sl.)
(4) Visina krovnog sljemena smije iznositi najviSe 12,00 m mjereno od konadno zaravnatog iuretlenog
terena uz gratlevinu na njenoj vi5oj strani. Iznimno visina sljemena krova grailevine moZe biti ve6a za

potrebe organizacije tehnidkog i tehnolo3kog procesa te smjeitaja proizvodne opreme, ali tada povr5ina tog
dijela gradevine ne smije biti veda od 15%, niti manja od 5% tlorisne povr5ine gradevine.

(5) Postotak izgratlenosti grailevne destice gradevinama moZe iznositi do 30%.
(6) Najmanja udaljenost gradevine od meda mora iznositi najmanje polovicu zabatne visine gradevine,

ali ne manje od 6,00 m + 3,00 m za drvored (iz nzloga da bi se u sludaju potrebe omogu6ila kolna

pristupadnost interventnim vozilima do svih vanjskih zidova gratlevine).
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(7) Na svakoj gradevnoj destici namijenjenoj izgradnji neke gradevine mora se osigurati smje5taj zasva
potrelrna vozila sukladno propisanom normativu u dlanku 73. ovih Odredbi.

3.4.2. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUd.IA VAN NASELJ AZAGOSPODARSKU
NAMJBNU - TURTSTIdXO-nEKRtrACUSKO-UGOSTTTETJSKU G)

elanak 63.
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUEJA VAN NASELJA

ZA GOSPODARSKU NAMJENU - TU RI S TI EKO-REKREACIJ S KO-UGO STITELI S KU (T)
(1) Gradevinsko podrudje van naselja gospodarske namjene turistidko-rekreacijsko-ugostiteljske
namjene (T) predvideno je u naselju Gorice.
(2) Unutar ovih gradevinskih podrudja moguia je gradnja gradevina:

a) turistidke namjene (sa smje5tajnim kapacitetima povr5ine do l0% povr5ine cjelokupnog podrudja),
b) rekreacijske namjene (sa povr5inom rekreacije do 80% povr5ine cjelokupnog podrudja) i
c) ugostiteljske namjene (sa povr5inom ugostiteljstva do 10% povriine cjelokupnog podrudja.

(3) SmjeStaj turistidko-rekreacijsko-ugostiteljske djelatnosti ovisno o prostoru na kojem se planiraju,
velidini, kapacitetu i vrsti djelatnosti utvrduju se kroz slijedeie uvjete:

. da racionalno koriste prostor s prioritetom obnove, rekonstrukcije i boljeg koriStenja ve6 uredenog i

izgradenog prostora te namjene,
o da se prilikom daljnjeg planiranja usklade interesi korisnika, osigura dovoljan prostor za razvoj te da

se utvrde mogudi utjecaji na okoli5 i osigura zaitita okoliSa,
. da su energetski i prometno primjerene prostoru u kojem se planiraju te da se osigura potrebna

kolidina i sigurnost opskrbe vodom i energijom koja ne smije ugroziti potrebe naselja,
(4) U sklopu ovih podrudja mogu6e je smjestiti one turistidko-rekreacijsko-ugostiteljsku djelatnosti koje
se zbog uvjeta prostorne organizacije ne mogu smjestiti unutar gradevnih podrudja naselja, odnosno one

djelatnosti koje nepovoljno utjedu na uvjete Zivota u naselju.

G RADEVNA e ESrrcA GRADEVrNE t"ii3+?Et:l. REKREACTT sKE. rlr ucosrrrElr s KE
NAMJE,NE

I NJENO UREDENJE
(1) Na jednoj gradevnoj destici (najmanje povrSine 800 m2) mole se graditi jedna osnovna gradevina i
jedna pomoina gradevina koje dine funkcionalnu cjelinu.
(2) Ustrojstvo (uredenje) gradevne destice treba biti u skladu s namjenom koja se na njoj planira.
(3) Najmanja udaljenost regulacrjske linije od osi prometnice odreduje se prema odgovarajudim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te vrsti prometnice i u skladu s uvjetima propisanih ovim
Planom. Potrebno je planirati dovoljnu Sirinu ulice u kojoj ce se moii zasaditi jednostrani ili obostrani

drvored te pjeSadki plodnik.
(4) Postotak izgradenosti grardevne destice moZe iznositi do 30o/o, dok najmanje 20o/o povr5ine gradevne

destice treba biti pejzaZno uredeno.
(5) Za pejzaLno uredenje neizgradenog dijela gradevinskih parcela treba koristiti autohtone vrste biljaka
u skladu s lokalnim uvjetima, klimatskim uvjetima, velidini gradevina i njihovom rasporedu te uvjetima
pristupa i prilaza. Drvoredi, potezi grmlja i sl. omogu6it 6e primjereno vizualno odjelj ivanje tih gradevina u

prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju velidine "predvrtova" i parkirali5ta za vozila.
(6) Ograda prema javnoj prometnici i susjednim parcelamamole biti Zidana, metalna, drvena., zidana,

djelomidno zidana u kombinaciji s ostalim materijala ovdje navedenim, a preporuda se zelena sa zasadenom

Zivicom ili slidnim autohtonim grmljem ukupne visina do 2,0 m.

dlanak 65.

OBLIKOVANJE I SMJESTAJ GRADE,VINE, TURISTIEKE, REKREACIJSKE, ILI UGOSTITELJSKE
NAMJENE NA GRADE,\-TNOJ EESTICI TE UVJETI GRADNJE

(1) Gradevine turistidke, rekreacijske, ili ugostiteljske namjene moraju biti gradene od materijala i

oblika u skladu s tradicijom arhitekture tog podrudja i uskladene sa slikom krajolika.
(2) Katnost gradevina je Po+(Su ili PPo)+P+Pk (podrum, suteren ili poluukopana etaLa, prizemlje i

potkrovlje), tj. visina vijenca mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, ali ne smije iznositi vi5e

od 6,00 m, mjereno od konadno zaravnatog i uredenog terena uz gradevinu na njenom najniZem dijelu.
(3) Postotak izgradenosti gradevne destice gradevinama moZe iznositi do 30%.
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(4) Na svakoj gra<levnoj destici mora se osigurati smje5taj za sva potrebna vozila sukladno propisanom
nonnativu u dlanku 73. ovih Odredbi.
(5) Svi ostali uvjeti oblikovanja i smjeitaja ovih grailevina na gratlevinskoj iestici te uvjeti gradnje koji
nisu dati u ovom dlanku moraju biti u skladu s uvjetima gradnje obiteljskih stambenih gradevina.

3.4.3. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA VAN NASEIJA - GROBUE (+)

dlanak 66.
IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUEJA VAN NASELJA _ GROBIJE (+)

(1) lzdvojeno gradevinsko podrudje van naselja - groblje (+) predvidenoje u naseljima Donji Bogiievci,
Dragalii, Gorice, MaSii i Poljane.
(2) Unutar ovog gratlevinskog podrudja mogu6e je gradnja i uredenje povriina za ukop, povriina i
gradevine za ispraCaj pokojnika, spremista, unutra5nje prometnice i zelenilo te prate6e funkcije za posjetitelje

goblja, prate6e funkcije za zaposlene, servis i odrZavanje te vanjske prometne povr5ine i usluge.

(3) Planiranje, projektiranje, i gra<fenje groblja treba biti u skladu sa Zakonom o grobljima (NN 19198) i
Pravilniku o grobljima (NN 99102)

4. UVJETI UTvREMNJA KORIDORA ILI TRASA I PovRSntl pnovrnrNlH I DRUGIII
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

ehnak 67.
INFRASTRUKTURNI POJASEVI (KORIDORD - OPCE ODREDBE

(1) Koridori ili trase te povrsine infrastruktumih sustava planiraju se na nadiri da se prvenstveno koriste

postojeii pojasevi i ustrojavaju zajedniCki za vi5e vodova, tako da se nastoje izbje6i Sumska podrudja,

vrijedno poljodjelsko zemljiSte, da se ne razara cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu

nadela i smjernica o zastiti prirode, krajolika i cjelokupnog okoli5a.

(2) Kapacitcti i trase za novoplanirane infrastruktume povriine odredit 6e se odredenjem stvamih

kapaciteta projektnih programa investitora. Do tada, u ovom Planu oni su dani nadelno i shematski-

4.L. PROMETNI SUSTAV

dhnak 68.
CESTOVNI PROMET

(1) Razmjeltaj ccstovnih prometnica (cesta sa svim pripadaju6im graitevinama i zaititnim pojasevima)

prltazan ;e ni listi L Kori\tenje i namjena povriina i nalistu 2A Promer u mjerilu 1:25.000, a nadin njihove

gradnje i uredenja propisan je zakonim4 propisima i pravilnicima

121 
- 

Zudrt^ua sL postojeCa mreZa prometnica - autoceste, drZavne, iupanijske i lokalne cesta, kao i ostale

nerazvrstane ceste na podrudju Op6ine.
(3) Na podrudju OPdine nalazi se:

a) drzavna ccsta - autocesta:
M KAP Bregana (republika Slovenija) - Zagreb - Slavonski Brod - GP Baiakovo (republika

Srbija.)l
b) Zupanijskc ceste:

iAl55 [24158 - Dragalit - Donii Bogi'evci (L42016)],
iUtSglpS - Kosovac - Medari - Nova GradiSka - St. Petovo SeIo - Vrbova - Batrina @a9)l i
24177'[Dragali| Q,t I 5s1 - roqane (L4261q]

c) lokalnc prometnicc:
I/2cn5 [Maitt e 4 t 58) - L 42018],
1A2016 [Donji Bogicevci (2 4 ] 55) - Pivare - D 5l ,

LA2ol'l [2, 4 t 55 - Gorice - 2 4 t 56] i
rA2Ol8 [PolJane (Z 4177) - Z 41s6].

d) ostale nerazvrstano javne prometnice
(4\ predvidena jc gradnja nove drzavne i Zupanjske ceste, te uredenje vaznijih nerazvrstanih cesta za

potrebe razvoja i Sircnja naselja. Tako je u ovaj Plan ucrtana trasa:^ a) nove 
-drzavnc 

ceste lkao obilaznica Grada Nova GradiSka) koja ulazi u Op6inu Dragalid na poziciji

izmedu Zupanijske ceste 24158 i magistralne glavne Zeljemidke pruge MG-2.1 i spaja se na

Zupanijsku cesiu 24 I 58 pored potoka Mijatovac u naselju Ma5i6,
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b) nove Zupanijske ceste koja se spoja na drZavnu cestu D5 u Opiini Gornji Bogicevci prolazi Opcinorn
Stara Gradi5ka i juZnim dijelom Opiine Dragalii te preko Op6ine Vrbje, Grada Nova Gradi5ka.
Opcine Staro Petrovo Selo, Opiine Nova Kapela i spaja s Zupanijskom cestom ZqZOl.

c) vaznijih nerazvrstanih cesta koje su potrebne za razvoj i Sirenje naselja.
(5) Cestovni prljelaz.iupanijske ceste LqtSS preko autoceste A3 izveden je u dvije razine. Cestovni
prijelaz Zupanijske ceste 2+tSS preko magistralne glavne leljeznidke pruge MG-z.L je izveden u razini, te se
Planom planira izvesti kao cestovni prijelaz u dvij e razine. Cestovni prijelaz lokalne ceste L4ZO05 preko
rnagistralne glavne Leljeznidke pruge MG-2.1 izveden je u razini.
(6) Na podrudju Op6ine Dragalid uz autocestu ,A.3, s njezine juZne strane nalazi se poslovno usluZne
gradevine (PUG), dok je s njezine sjeverne strane odmoriste.

dhnak 69.
ZEMLJISNI CESTOVNI POJASEVI I ZASTITNI POJASEVI (KORIDOzu)

(1) Uvjeti gradenja unutar postojedih cesta (zemlji5nih cestovnih pojasa) te njihovih za5titnih pojaseva
(koridora) na podrudju Opdine obavljaju se u skladu s Zakonom o javnim cestama (NN lS0l04, 138106,
146108 i 38109) i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
(2) Planom su odredeni zaStitni pojasevi (koridori) planirane drZavne i Zupanijske ceste. Unutar njihovih
za5titnih pojaseva (koridora) nema nikakve gradnje do ufvrdivanja njihovih zemlji5nih pojaseva u katastru.
(3) Kod gradnje ili rekonstrukcije drZavne, Zupanijske i lokalne ceste rub cestovnog pojasa od osi ceste
mora biti udaljena najmanje onoliko koliko propi5e nadleZno dru5wo s javnim ovlastima u svojim prethodno
izdanim uvjetima, ovisno o nadleZnosti za pojedinu cestu, ili ako ne propiSe onda:

- za drZavnu cestu
za Zupanijsku cestu

- za lokalnu cestu

10,00 m
8,00 m
5,00 m

(4) Kod gradnje ili rekonstrukcije ostalih nerazvrstanih cesta rub cestovnog pojasa od osi ceste mora biti
udaljena najmanje:

- primarna cesta u Sirini 5,00 m,
- sekundarna (sabirnice) cesta u Sirini 4,50 m,
- stambena cesta u Sirini 3,75 m i
- kolno-pje5adka povr5ina2,50 m.

(5) Ako je Sirina zemlji5nog cestovnog pojasa postojeie ceste ve6a od propisane Sirine stavkom 3. i 4.
ovog 6lanka tada se Sirina postoje6eg zemlji5nog cestovnog pojasa mora zadrLati.
(6) Ako je Sirina zemlji5nog cestovnog pojasa postojede ceste manja od propisane Sirine stavkom 3. i 4.
ovog dlanka, tada se Sirina zemlji5nog cestovnog pojasa mora uskladiti s propisanom. Ovdje su odstupanja
moguda kod poitivanja povijesnog karaktera ulice unutar povijesne cjeline i dijelovi naselja, gdje su
gradevine izgradene na samom rubu zatedenog zemlji5nom pojasa (regulacijskoj liniji) te nema moguinosti
za ostvarivanje propisane Sirine.
(7) Sirina kolne trake utvrduje se u odnosu na vaZnost ceste, ali ona nikako ne smije biti manja od2,75
m. Iznimno je mogu6a rekonstrukcija ili nastavak gradenja ulica i sa uZim kolnidkim profilom, ali iskljucivo
kod tzv. ulice 4. kategorije i ne dulje od 100,00 m. Te prometnice se nazivaju kolno-pje5adke povrSine i u
nadelu nemaju fizidki odvojen nogostup od kolnika.
(8) Slijepa ulica bez okreti5ta moZe biti najve6e duZine do 60,00 ffi, & kod izgradnje tzv. L-okreti5ta
duZina moZe biti 100,00 m, kod T-okreti5ta 120,00 m, kod Y-okreti5ta 150,00 ffi, & kod kruZnogokreti5ta
najveca duZina slijepe ulice moZe biti 180,00 m

dlanak 70.
PJESAEKE I BICIKLISTIEKE PoVRSTNB CI\TOGOSTUPI I STAZE,)

(1) Kod gradnje novih i rekonstrukcije postojeiih cesta treba obvezno provjeriti moguinosti izvedbe
nogostupa i biciklistidkih staza.
(2) Najmanja Sirina nogostupa je 1,50 m, a iznimno 1,00 m u ved izgradenim dijelovima naselja.
(3) Najmanja Sirina biciklistidke staze ako se predvida za jednosmjernu voZnje je 1,00 m, a za
dvosmjernu voZnju 1,60 m.
(4) Posebnu paZnju treba posvetiti izvedbi rubnjaka, sko5enja i rampi kako bi se osobama s posebnim
potrebama (invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti) omogu6io prelazak preko prometnica,
odnosno prllazjavnim zgradama u skladu s vaZeiim zakonima i propisima.
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PARKTR:11!?Tlcnnazp
(1) U postupku izdav anja, lokacijske i gradevinske dozvole, rjeienja o uvjetima gradenja. rje5enja o

izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja, zaizgradnju gradevine na gradevnoj destici potrebno je utvrditi

potreban broj parkiialisnih ili garaZnih mjesta koje ie trebati osigurati na vlastitoj destici na kojoj se planira

odredena funkcija i to prema normativima:
a) Zaobitiljske stambene i manje viSestambene gradevine broj parkirali5nili ili garaZnih mjesta

odreduje se sa 1 parkirali5no i/lli garaLno mjesto najednu stambenu jedinicu.

b) Zagradevine drugih namjena broj parkiraliinih ili garaZnih mjesta odreduje se u odnosu na 1000 m2

gradevins ke bruto povrSine prema s eiim krttertttma:

NRUIN,NA GRADEVINE MINIMALAN BROJ PM
pro izvodni a, skladi5ta 6

gradevin e za trgovinu 30

poslovne gradevine za

ugostitelistvo (restorani i s1.) 50

gradevine dru5tvene namj ene L0

U bruto povr5inu gradevine za potrebe izraduna broja parkirali5nih ili garaZnih mjesta ne

uradunavaju se povriine garaiai jedno- ili dvonamjenskih skloni5ta za sklanjanje ljudi uslijed

ratnih clpasnosti.
Ukoliko se broj parkirali5nih ili garaZnih mjesta ne moZe odrediti prema normativu iz prethodne

ivi - no iedno narkirali5no miesto za:alineie ov()ga dlanka tada se prim.ienjuju stUedegl normattt'l - Po Je

sohe Hnnrtmane. oansione hotele. motele i sL na dva le2aia
dvoranc zn iavne skuoove (kina. kazali5taisl.l- na 10 siedala

Soortske dvorane na 10 siedala
upostitclistvo na4staiadaili sieM
(kole i nred.{kolske ustanove narazred ili eruou diece
holnice na 4 kreveta ili 3 zaooslena u smieni
rl^rr.r^*rr. ryrlrnrrlin nnliklinike amhrtlanfe. na?.z.anoslenausmieni
snc.iinlnc rrslfinovo na3 zaooslena u stt0l€u
V na20 siede6ih ruesta

(2) U sludaju da sc unutar grailevine predvida neki proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turistidki ili
itifan sadrZaj, kbii zahti.leva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila na

samoj gradevnoj 0estici.
(O " "Ako nailastitoj dcstici nije mogu6e planirati potreban broj parkiraliSnih mjesta sukladno normativu

u tablici iz alincjc c), etavka I ) ovoga dlanka tada:

a) nijc nrogude graditi planiranu gratlevinu (nan{enu),-ili

Ui tapacitJr plalirane grartevine fnamjene) treba smanjiti kako bi se mogao smjesriti potreban broj

purkirolilnih/garalnih mjesta sukladno normativima'
(1) Od normq u dtsvku ( I ) ovoga dlanka moZe se odstupiti samo:

a) kod ved iegradenih gradevinskih iestica koje su u funkciji, ili
b) u gusto i?"gradenirn tradicijskim dijelovima gratlevinskih podrudja naselja'

(5) rao sioarrstqie od norme kao 3to su opisani u stavku (4) ovog dlanka tada se parkiralista moraju

gruditi u ..rtounon, pnluru uz kolnik (u zelenom pojasu unutar prometnice). Parkirali5ta uz kolnik mogu biti

izduina ili okonrita na rubnjak kolnika. fod utica sa jednosmjernim prometom moguda je izvedba i

parkirali5ta pod kutonr od 4 5' ili 60'.

iei parkiralilte se ne snrije predvidjeti uz p6stojeii kolnik na nadin da se time suZava kolnik, ili da se

onemogu6i prolnz Pjelaku.
(7) "fod 

izrr6e 
-projcklnc 

dokumentacije za rekonstrukciju pojedinih prometnica utvrditi 6e se detaljni

uv.leti smjeltajo ur.den;a i gradnje eventualnog autobusnog stajalista u skladu s potrebama. zaustavna

povrsina itajaiista nrorn biti izvan tijela kolne trake, ali unutar cestovnog pojasa'

tlanak72.
BENZINSKE POSTAJE

(1) Na nodrudiu OpCine nalazi se jedna benzinska postaja i to na stajaliStu uz autocestu 43 (poslovno-

irsiuzni grad"vit," ] I,ub). N. planira se izgradnja novih unutar niti izvan graalevnih podrudja naselja'

c)
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, Ctanak 73.

zeuezwerct PROMET

(1) Zellezni(ki promet (Leljeznidka pruga sa svim pripadajuiim gradevinama) prikazan je na listu /.
Koriitenje i namjena povriina i na listu 2.A Promel u mjerilu 1:25.000, a nadin njegove gradnje i uredenja

propisan je Zakon o sigurnosti u ieljezniikom prometu NN 40/07) i ostalim zakonskim propisima,

pravilnicima i normama.
(2) Podrudjem Op6ine prolazi magistralnaLeljeznidka pruga MG-2.1 [Dugo Selo (MG 1) Novska (MG

2)]. Nikakvi novi potezi i gradevine za potrebe Zeljeznidkog prometa ne planiraju se ovim Planom.

(3) Cestovni prijelaz Zupanijske ceste Z+LSS preko magistralne glavne Zeljeznidke pruge MG-2.1 danas

je izveden u razini, a Planom se planira izvesti kao cestovni prijelaz u dvije razine. Cestovni prijelaz lokalne

ceste L42005 preko magistralne glavne Zeljeznidke pruge MG-2.1 izveden je u razini, ali bi trebalo i njega

izvesti u dvije razine zbogpove6anja sigurnosti kako cestovnog tako i 7eljeznidkog prometa-

(4) Na podrudju Opiine postoji Zeljezniika postaja na magistralnoj glavnoj Zeljeznidkoj pruzi MG-2.1 [Dugo Selo

(MG 1) Novska (MG 2)1.

dlanak 74.

ZEMLJTSNT ZET.JEZNIEKI POJASEVI I ZASTITNI PRUZNI POJASEVI (KORIDORI)

(1) Uvjeti gradenja unutar postoje6e Zeljeznicke pruge (zemlji5nog leljeznidkog pojasa) te zaStitnog

pruZnog poluru (koridora) na podrudju Opdine obavljaju se u skladu s Zakon o sigurnosti u ieliezniikont

prometu (NN 40107) i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

4.2, KOMUNALNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

dlanak 75.

POSTA I JAVNE TELEKOMTTNIKACIJE
(1) poloZaj jedinica i gradevina iz sustava po5te i javnih telekomunikacija (po5tanski uredi i trase

i.ieko*unikacijskih vodova i uredaja sa svim pripadajuiim gradevinama) odreden je na listu 2-8. Pofta i

telekomunikacije u mjerilu l:25.000, a nadin njihove gradnje i uredenja propisan je zakonskim propisima,

pravilnicima i normama. U naselju Dragali(, nalazi se jedinica po5tanske mreZe.

(Z) Mjesne telefonske centrale javnih telekomunikacija u nepokretnoj mreZi se nalaze u naseljima

Dragali6 i Gorice.
(3) Medunarodni koaksijalni vod TK-M/K javnih telekomunikacija u nepokretnoj mreZi prolazi

Op6inom uz autocestu 43. Medunarodni svjetlosni vod TK-M/S javnih telekomunikacija u nepokretnoj

mieZi prolazi Op6inom uzLupanijskom cestom Z+tSt.
(4) Sva naietja Opdine pokrivena su korisnidkim i spojnim vodovima javnih telekomunikacija u

nepokretnoj mreZi.
(5i planira se izvedba korisnidkih i spojnih vodova po planiranim nerazvrstanim cestama unutar

gradevinskog podrudja naselja i dijelova gospodarskih zona van naselja.

Gl Na podrudju opdine mogu6,a;e grion;a TV odaiiljada/pretvarada u sustavu radio i TV veza, ali

njihova lokacija ovim planom nije odredena-

til Na podrudju Opcine rnogu6a je gradnja antenskih antenskih stupova i baznih stanice mobilne

telefonije, ali njihova lokacija ovim planom nije odredena.

(g) l-okaci.la, TV odaiiljada/pretvarada u sustavu radio i TV veza te antenskih stupova i baznih stanice

mobilne telefonije, ovim planom nije odredena, a iste 6e se odredivati odlukom opdinskog vijeia u

dogovoru s pruZateljem usluga koji istu gradi. Obaveza je nositelja izrade prvog stupa, bazne stanice

mobilne telefonije iti fv odasiljaea/pretvarada na nekom prostoru, da se prethodno suglasi, da 6e stup mo6i

koristiti i drugi operateri koji de se naknadno pojaviti na istom prostoru, a kako bi se sprijedilo formiranje

Sume stupova na bliskoj udaljenosti.

dlanak 76.

ELEKTROOPSKRBA

(1) poloZaj elektroopskrbnog sustava (elektrovodova sa svim pripadajudim gradevinama i njihovim

za5titnim pojasevima) odreilen je na listu 2.C. Energetski sustavi u mjerilu 1':25.OOO i 4. Gradevinska

podruijau mjerilu l:5000, a nadin njihove gradnje i uredenja propisan je zakonskim propisima, pravilnicima

i normama.
(z) Sredi5njim dijelom Op6ine prolazi ll0 kV elektrovod,auznjega planirana je gradnja joS jednog'

iri Sjevernijim dijelom Opdine prolazi jedan 35 kV elektrovod.
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(4) Na podrucju svih naselja Opcine nalaze se trafostanice l0(20)/0.4kV (do kojih vodi mreza l0(20)kV
elektrovodova) koje pretvaraju visoki napon 10(20) kV u niski napon 0.4. kV i tako opskrbljuju naselja.
(5) U grafidkom dijelu Plana oznadena je gradnja samo jedne nove trafostanice l0(20)kv ito za
gospodarsko podrudje u naselju Dragalii. Nove trafostanic,e za druga podrudja moci 6e se graditi kao
pro5irenje postoje6e elektroopskrbne mrele prema lokalnim potrebarna naselja i njegovih gradevnilr
podrudja, a u skladu sa stvarnim potrebama koje nisu bile poznate u trenutku izrade ovog Plana.
(6) Gradenje elektrovodova (zradnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica obavljat ie se u skladu s

posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede d.o.o. (nadleZnog HEP - Operatora ovisno o nadleZnosti nad
elektrovodovirna) gdje treba voditi raduna o tome da u buducnosti ne budu ogranidavajudi dirnbenik
izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama. Njihovi za5titni pojasevi i potrebne
povriine zemlji5ta utvrdit 6e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede d.o.o. (nadleZnog
HEP - Operatora ovisno o nadleZnosti nad elektrovodovima).
(1) Zra(,ntm elektrovodovima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zaStitne pojaseve ito za:

a) 110 kV ZDv (20+20 m)
b) 3s kV ZDv (10+10 m)
c) 10 kV ZDV (7,5+7,5 m\

40m
20m

15m
(8) Za gradenje unutar za5titnog pojasa elektrovodova i trafostanica potrebno je ishoditi uvjete gradenja
od nadleZnog HEP - Operatora ovisno o nadleZnosti nad dalekovodima.

ilanak 77.
PLINOOPSKRBA

(1) PoloZaj plinoopskrbnog sustava (plinovoda sa svim pripadaju6im gradevinama i njegovim zaStitnim
pojasevima) odreden je na listu 2.C. Energetski sustavi u mjerilu 1:25.000 t 4. Gradevinska podruija u

mjerilu l:5000, a nadin njihove rekonstrukcije gradnje propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i
normama te posebnim uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadleZno za opskrbu plinom.
(2) Samo u naseljima MaSi6 i Medari je izgraden lokalni plinoopskrbni sustav, a ovim Planom planirana
je gradnja lokalnog plinoopskrbnog sustava za potrebe svih naselja kao i njihovih Sirenja te gospodarskih
podrudja van naselja.
(3) Podrudjem Opcine, uz autocestu A3 postavljen je sustav za transport plina - magistralni plinovod, te
se uz njega paralelno planira gradnja jo5 jedan.
(4) Unutar za5titnog pojasa postoje6eg i planiranog magistralnog plinovoda, Sirine ukupno 60 m (30 m
lijevo i desno od osi plinovoda) mogude je uredenje i gradenje samo uz posebne uvjete vlasnika cjevovoda
Plinacro d.o.o. i sukladno Pravilniku o tehniikim uujetima i normama ze siguran transport tekutih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za

medunarodni transport (sl. list 26/85).

dlanak 78.
NAF'[OVOD

(1) PoloZaj naftovodnog sustava (naftovoda sa svim pripadajuiim gradevinarna i njegov zaStitni pojas)
odreden je na listu 2.C. Energetski sustavi u mjerilu 1:25.000 i4. Gradevinska podruija u mjerilu 1:5000, a

nadin njihove gradnje i uredenja propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
(2) Podrudjem Opcine, uz autocestu 43 izgraden je sustav za transport sirove nafte - magistralni
naftovod.
(2) Unutar zaStitnog pojasa postoje6eg i planiranog magistralnog naftovoda Sirine ukupno 60 m (30 m
lijevo i desno od osi naftovoda) moguie je uredenje i gradenje samo uz posebne uvjete vlasnika naftovoda
JANAF d.d. i sukladno Pravilniku o tehniikim uujetlma i normama za siguran transport tekutih i plinovitih
ugljikovodika ntagtstralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunorodni
transport (sl. list 26185).

dlanak 79.
VODOOPSKRBA

(1) PoloZaj vodoopskrbnog sustava (vodovoda sa svim pripadajuiim gradevinama i za5titnim
pojasevima) odreden je na listu 2.D. Vodogospodarski sustav mjerilu 1:25.000 i listu 4. Gradevinska
podruija u mjerilu 1:5000, a nadin njihove rekonstrukcije i gradnje propisan je Zakonom o vodama (NN

107195 i 150105) i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima pravne
osobe s javnim ovlastima nadleZno za opskrbu vodom i Hrvatskih voda d.o.o.
(2) Na podrudju svih naselja Opcine izgraden je lokalni vodoopskrbni sustav.
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(3) Podrudjem Op6ine, uz Zupanijsku cestu LqtSt i dijelom Zupanijske ceste 24155, do planiranog
nragistralnog vodoopskrbnig sustava (autoceste A.3), izgradenje magistralni vodoopskrbni sustav.
(4) Planira se izgradnja novog magistralnog vodoopskbnog sustava uz autocestu 43.
(5) Unutar za5titnog pojasa planiranog magistralnog vodoopskrbnog sustava ukupne Sirine 20 nr nije
dozvoljena nikakva gradnja. Za5titni pojas planiranog magistralnog vodoopskrbnog sustava mora se ocuvati
od bilo koje gradnje.

"31,T5'19;(1) PoloZaj sustava odvodnje (vodovoda sa svim pripadajuiim gradevinama) odreden je na listu 2.^D.

Vodogospodarski sustav mjerilu 1:25.000, a nadin njihove rekonstrukcije gradnje propisan je Zakonom o
vodama (NN 107195 i 150105) i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama te posebnim uvjetima
pravne osobe s javnim ovlastima nadleZno za opskrbu vodom i Hrvatskih voda d.o,o.
(2) Podrudjem naselja Dragalii i juZnog dijela naselja Medari uzLupamjsku cestu ZqtSS izgraden je
kolektor kojije spojen na prodistad BIODISK 1000ES sjevernije od autoceste ,4.3 u naselju Dragalii.
(3) U svim naseljima Op6ine predvidena je gradnja sustava odvodnje zajedno sa svim pripadajuiim
gradevinama i spajanjem na postojedi prodistad ili planiran zaizgradnju u naselju Gorice.
(4) Izdvojene zone van naselja neie se spojiti na predvidene sustave odvodnje naselja. Za njlh je
potrebno sustav odvodnje rije5iti na nadin da se ona prije ispusta u okolne otvorene kanale za odvodnju
oborinske vode ili vodotoke prodisti preko prodistada unutar same zone.
(5) Ako postoje6i i planirani prodistadi otpadne vode svih naselja svojim kapacitetom ne6e zadovoljiti
potrebe odvodnje otpadne vode iz pojedinih naselja, moguie je te dijelove naselja prikljuditi na odvodnju
otpadnih voda izdvojenih zona van naselja.

dlanak 81.
UREEENJE POTOKA I VODA

(1) Ovim Planom utvrdeno je oduvanje i za5tita povr5ina i pojaseva za uredenje i odrZavanje postoje6ih
vodotoka i otuorenih kanala za prihvat bujidnih oborinskih voda, a prema Zakonu o vodama (NN 107195 i
150105) i ostalim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
(2) Na povr5inama za gradnju Sto granide s vodotokom, planiranom ili postoje6om regulacijskom
gradevinom te drugim vodnim dobrom, u svrhu sprjedavanja pogorSanja vodnog relima, ne mogu se graditi
gradevine niti podizati ograde na udaljenosti manjoj od propisane posebnim propisima, odnosno ne manje od
5,00 m od postojedeg ili planiranog gornjeg ruba korita potoka.

5. MJBRE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVUESNIH CJELINA I GRADEVINA TB
AMBUENTALNIH VRUEDNOSTI

5.1. OPCA NAEELA ZASTITE

. dtanak 82.
OPCA NACELA ZASTITE

(1) Planom su utvrdene mjere za5tite prostora, odnosno za5tite:
a) krajobraznih vrijednosti,
b) prirodnih vrijednosti i
c) kulturno-povijesnih cjelina

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajolici, kao i
pojedinadne gradevine spomenidkih obiljeLja s pripadaju6im desticama, te fizidkim vizualno istaknutim,
moraju biti na strudno prihvatljiv i vrstan nadin ukljudeni u bududi razvitak Op6ine i Zupanij e. Zaltita
kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedeie:

a) Oduvanje i za5titu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

b) Poticanje i promicanje odrZavanja i obnove zapu5tenih poljodjelskih zemlji5ta, zadrZavaju6i njihov
tradicijski i prirodni ustroj;

c) Oduvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruZenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem inaslijedenom parcelacijom;

d) OZivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloSke, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti;
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e) Oduvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kuda), ali i svih drugih povijesnih

gradevina spomenidkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;

0 Oduvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i
slikovitih pogleda (vizura);

g) Oduvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrZaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nadina

obrade zemlje;
h) ZadrLavanje i oduvanje prepoznatljivih

irnaju simbolidno i povijesno znadenje;
toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki

i) Oduvanje prirodnih znadajki dodirnih predjela uz zalticene cjeline i vrijednosti

kao Sto su obale, prirodne Sume, kultiviran krajolik - jet pripadaju ukupnoj

ba5tini.

neza5ti6enih predjela
prirodnoj i stvorenoj

(3) Odredbe za uspostavu i provotlenje mjera zaltite i obnove kulturne baitine proizlaze iz slijede6ih

Zakona i Uputa, koii se n niu odnose (ukljudujuii i sve naknadne izmjene i dopune):

o Zakon o zaititi i oiuvanju kuhurnih dobara (NN 69199' 151103 i 157/03)'

e Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)'

o Obvezatna uputa o zoniranju zaititenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja (Ministarstvo

kulture - Uprava za zaStitu kultume baltine, 1995., 1998.)

(4) propisanim mjerama utvrtluju se obvezatni upravni postupci te nadin i oblici graditeljskih i drugih

ia'livata na: pojedinadnim spomenidkim gradevinama, arheolo5kim lokalitetima' parcelama na koj ima se

spomenidke gradevine nalaze te predjelima (zonama) zaitite naselja i kultiviranoga krajolika ili drugim

predjelima s utvrdenim spomenidkim svojstvima.

tSl posebnom konzervatorskom postupku podlijeZu sljede6i zahvati na za5ti6enim gradevinama,

.t iopoui*", predjelima i lokalitetima:- popravak i odrZavanje postoje6ih gratlevina, dogradnje, prigradnje,

pr"oilikou*j" i grarlevne prilagodbe (adaptacije), ru5enja i uklanjanja gratlevina ili njihovih dijelova'

novogradnje 
- 
unutar uwrCenin fodrudja za5tits povijesnih naselja ili dodimih podrudja, funkcionalne

prena:-;"ne povijesnih grattevina, izvotlenje radova u podrudjima arheoloSkih lokaliteta i podrudjima

kulturnog kajolika.
(6) tj skladu s navedenim rakonima za sve nabrojene zahvate na gradevinam4 sklopovima, predjelima

ipodruejima) i lokalitetima" za koje je ovim prostornim planonl uwrdena obveza za9tite (poglavlje 3 ovoga

il^n - Zostito kulturno povijesninTrtiednoitt i Popis htlturnih dobara) kod nadleZne ustanove za zaititu

spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zaEtitu kulturne baltine - Konzervatorski odjel u Slavonskom

Brodu) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:
o posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole),
o prethodno odobrenje (u postupku izdavanja grailevne dozvole),
. nadzor u svim fazama radov4 provodi nadleZna uprava za zaltitu kulturne bastine

s.2. u.lrnr z.lStrrE KULTURNTH DoBARA

dlanak 83.
MJERE ZASTITE KULTURNIH DOBARA

(1) ZaSti6enim gradevinama, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezano

irimjenjuju sve zakonske odredbe, smatraju se sve gradevine koje su u ovom Planu popisane kao kulturna

dob*, upirunu u registar (R), te ona koja su evidentirana i zasti6ena ovim Prostornim planom (ElzPP)-

(Z) Sastavni di6 odredbi za provorl enje je Popis kulturnih dobara (poglavlje 3. ovog Plana), a odnosi se

na sve gradevine, bez obzira na njihov trenutni stags zaitite i drugih vrednijih kultumo-povijesnih tvorevina

u kojeriu je utvrdeno i odgovaraju6e spomenidk5 stanje (R, E/ZPP). Provedbu obnove i zaStite kulturne

ba5tire (a to znadi moguiu izgradnju u dodimim podrudjima zaStite) treba temeuiti na Konzervatorskim

uvjetima i mjerama zaStite navedenim u ovom piostornom Planu.

(3j Svi elementi kulturno-povijesne baitine iskazani u tablicama Poplsa kulturnih dobara (poglavlie 3)

smatraju se za5ti6enima i podlleZu odredbama Zakona o za5titi i oiuvanju kultumih dobara (NN 69199,

1s1t03 i 1s7lo3).
(4) Kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih

Crkva sv. Ilije u Ma5i6u.
(5) Kulturna dobra predloZena za upis u Registar
poviiesnih sradevinq - crkva sv. Vida (Gorice), crkva
#

Ivana Krstitelja (Dragali6) i stara Skola (Medari).

kulturnih dobara, u grupi poviiesnih gradevina jest

u kategoriji dobara lokalnog znadenja jesu: u grupi
PreobraZenja Hristovog (Medari), Zupna crkva sv.
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(6) Kulturna dobra koja se Stite odredbama ovog plana jesu: u grupi poviiesnih naselia - povijesn a jezgra

rraselja MaSi6 i Medari; u grupi salvalnihgradevina - kapela sv. Fabijana i Sebastijana (Poljane); u grupi
kapela-poklonaca - kapele poklonci (Dragali6, Gorice); u grupi memori.ialnih gradevina - mjesno groblje
(Medari); u grupi krajolika - juLne padine Psunja, Medarski vinogradi, padine oko naselja Gorice.
(7) Za naselja seoskih obiljeZja odnosno za dijelove povijesnih naselja seoskih obiljeZja Ma5ii i Medari
odredene su granice zaStite, unutar kojih se svi zahvati koji podlijeZu izdavanju lokacijskih igradevnilt
dozvola moraju provoditi na nadelu zadrilavanja povijesnih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti
naselja.
(8) Za podrudja za5tite kulturno-povijesnih vrijednosti u predjelima kulturnog krajolika vrijede reZimi

kojima se ne dozvoljava izgradnja gradevina koje mogu zakloniti slikovite vidike, povijesne gradevine

vidljive u slici mjesta (dominante naselja - crkve i kapele) ili vrijedne graditeljske sklopove. Uvjete za

izgradnju (osobito za gabarite, oblikovanje i materijale zavr5ne obrade) sluZba zaStite kulturne ba5tine utvrdit
(e za svaki pojedinadni sludaj, u ovisnosti o mikrolokaciji. Obvezno je oduvanje tradicijskog parcelacijskog

ustroja zemlji5ta, poticanje autohtonih poljodjelskih kultura i sadnja autohtonog bilja. Izvan gradevnog

podrucja moguca je izgradnja samo manjih gospodarskih gradevina pod uvjetima propisanim odredbama

ovoga prostornoga Plana.
(9) Oko pojedinadnih zaiti6enih ili evidentiranih kulturno-povijesnih vrijednosti propisuju se mjere

zaStite kojima se u pravilu ne dozvoljava nova izgradnja, ve6 uredenje njihova okoli5a (crkve i kapele).
(10) Za arheolo5ke lokalitete koji su pretpostavljeni i odekuju se mogud nalazi, a ne postoje todno

utvrdene granice za5tite ne propisuju se direktivne mjere zaitite vec je pnje izvodenja zemljanih radova koji

prethode gradevnim, potrebno provesti arheolo5ka istraZivanja te upozoriti naruditelje radova na moguie

nalaze zbogdegaje potreban pojadani oprez.
(11) Za svaku pojedinadnu povijesnu gradevinu kod koje su ufvrdena svojstva kulturnog dobra (prema

inventarizacijskoj listi), kao najmanja granica zaitite utvrduje se pripadna parcela ili njen povijesno vrijedni

dio. Mjere za5tite primjenjuju se na gradevine (parcele) koje su: registrirani (R), ili su za5ti6eni Prostornim

planom (ZPP). Za gradevine koja imaju svojstva kulturnog dobra osobito se primjenjuju sljedeie mjere: prije

bilo kakvih gradevnih zahvata potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorska istraZivanja diji se rezultati

ugraduju u projekt obnove i sanacije. U zonama ekspozicije gradevine (predio za5tite krajolika) ne

dozvoljava se nova gradnja.
(I2) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste gradevine u povijesnom naselju ili u blizini

povijesnog graditeljskog sklopa (kontaktna zona) potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj.
novogradnju uskladiti sa zatedenim tlorisnim i visinskim velidinama postojeie gradevine (ili postojecih

gradevina) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.
(13) Vrijedne stambene i gospodarske gradevine izgradene u naseljima moraju se oduvati bez obzira na

nemoguinost zadriavarya njihove izvorne namjene te se mogu prenamijeniti u poslovne prostore ili u svrhu

predstavljanja i promidZbe tradicijskoga graditeljstva.
(14) Kod gradnje novih ku6a u dodirnim podrudjima povijesnih naselja preporuda se oblikovanje kojim 6e

se uspostaviti harmonidni odnosi s postojecom gradevnom strukturom, u pogledu gabarita, nagiba krovova,

upotrebi materijala zavr5nog oblikovanja i kolorita.
(15) Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oduvati od daljnje izgradnje u najvecoj moguioj mjeri, te

usmjerav ati izgradnju gradevina interpolacijama unutar izgradene strukture naselja. Izuzetno se dozvoljava

izgradnja pojedinadnih stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na nacin da

izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti Sireg prostora. Ne dozvoljava se postavljanje visokih antenskih

stupova na pozicijama bliZim od 500 m od vertikale tornja crkve ili kapele.

(16) Zapovijesna naselja Medari i Ma5i6 preporuda se izrada detaljnijega plana uredenja, ana temelju

vrednovanja povij esnih struktura.

5.3. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

ilanak 84.

MJERE ZASTITE, PzuRODNIH DOBARA
(1) Na podrudju Opdine za5ti6eni dijelovi prirode - osobito vrijednih predjela (prirodnog i kultiviranog

krajobraza) za5tideni su planskim mjerama za5tite.

(Z) Tako je unutar za5tidenih dijelova prirode - osobito vrijednih predjela (prirodnog i kultiviranog

k.alobraza) koji su za3tiieni planskim mjerama za5tite moguia izgradnja iskljudivo unutar gradevinskog

poirudja . Izvan grailevinskih podrudja njih mogu6a nikakva gradnja osim izgradnje gradevina infrastrukture
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(promerne, telekomunikacijske, energetske, vodnogospodarske i sl.), te poljodjelskih kucica i spremi5ta za

alat.
(3) Ulistopadu20OT.godinenasnagu jestupila Llredbaoproglaieniuekoloskemreie NN 109/07.),te
se cijeli dio Op6ine juZno od Zupanijske ceste bqtSg nalazi u obuhvatu ekolo5ke mreZe (pod Sifrom i
nazivopr podrudja: HR1000004 # , Donja Posavina) Medunarodno vaZno podrudje za ptice sa ciljevirna

oduvarrf a divljih svojti: bjelobrada digra ,,Chlidonias hybrida",bje\ovrata muharica ,,Ficedula albicollis",
crna lunja ,,Milvus migrons", crna roda ,,Ciconia nigra", crnogrli gnjurac ,,Podiceps nigricollis",
crvenoglavi djetli6 ,,Dendrocopos medius", daplja danguba ,,Ardea purpurea", dapljica voljak ,txobrychus
minutus", eja livadarka ,,Circus pygargus", eja modvarica ,,Circus aeruginosLts", eja strnjarica ,, Circus

cyaneus", gok ,,Nycticorax nycticorax", kosac ,,Crex crex", mala bijela daplja ,,Egretta garzetta", orao

klikta5 .,Aquila pomarina", orao klokota5 ,lquila clanga", patka njorka ,,Aythya nyroca", rida Stijoka

.,Porzana porzana", roda ,,Ciconia ciconia", rusi svradak ,,Lanius collurio ", siva Stijoka ,.Porzana parvQ",

siva Zurra ,,Pictts conus", Skanjac osa5 ,,Pernis apivorus", Sljuka koko5ica ,,Gallinago gallinago", Stekavac

,,Haliaeetus albicilla", velika bijela daplja ,,Egretta alba", veliki vranac ,,Phalacrocorax carbo ", vodomar

,, Alcedo atthis " , LliEarka ,, Platalea leucorodia" .

(4) Zaovo podrudje ekolo5ke mreZe potrebno je provoditi smjernice i mjere propisane Uredbom.

(5) Mjere i smjernice za5tite oznadene su brojevima: I ;2; 4; 5; 6;7;8; 9 i 1 1. Svaki broj oznadava mjeru

ili skup mjera za5tite koje je potrebno provoditi na ovom podrudju ekoloSke mreZe, kako bi se postigao ili
odrZao povoljan statusa zaitite vrsta i stani5nih tipova (ciljeva oduvanja).

Stite ie sliiededi

5.4. CuvnNJE SLIKE NASEIJA

dlanak 85.
CuvnNJE sLIKE NASELJA

Mjere za oduvanje slike naselja, odnosno kulturnog krajobraza, medu ostalim, obuhva6aju i:

a) duvanje tlorisnog oblika kude za. stanovanje zajedno sa pratedim gospodarskim gradevinama

linearnog nadina izgradnje,

6 umae mtera I smternlca zastlte te slt t

Miere zaltite za podruija Nacionalne ekolo5ke nqlerZe

1 osiguratipotica.je5aranskimribnjacimazaoduvanj@
z ih vlaZnih Suma

4 Ne ffi
5 Ne provoditi regulaciju vodotoka

6 Revitalizirati vlaZna stani5ta uz rijeke
1 Regulirati lov i spriedavati krivolov
8 Oeraniditi Sirenie podrudia pod intenzivnim poljodjelstvgq
9

Vti.i. za$tite propisane Pravilnikom o vrstama stani5nih tipova, karti stani5ta, ugroZenim i

ri,ietkim stani$nim tipovima te o mjerama za oluvanje stani5nih tipova

400

0 E. Sume

LzL

122

P'i1'komdou'snoga'ij.@ovr5ina,gdjegodjetomogu6eiprikladno,ostavljati
manie neposiedene povr5ine

123

UGp"d"*.J" Sumama oduvaii u najvedoj mjeri Sumske distine (livade, pa5njaci i dr.) i Sumske

rubove

t24
sjedivezrelostizavidajnihvrstadrve6asobzirom

fiziolo5ki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

na

r25
U gorpodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaStitu btlja t btolosKth

kontrolnifu slsdstava ('control agents); ne koristiti genetski modificirane organizme

126

-Oduvati 
biolo5ke vrste znadajne za stani5ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste t genetsKt

modificirane organizme

t27
Usvim5u-u*lih,starihisuhih(stoje6ihioborenih)stabala,osobito
stabala s dupljama

(1)
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b) horizontalni i vertikalni gabariti gadevina, oblikovanje prodelja, pokrovi i nagibi krovi5ta. gradevni
rnaterijali te boja prodelja, osobito unutar postojecih sredi5ta tradicijskih naselja, moraju biti u skladu
s okolnim gradevinama, krajolikom i nadinorn gradenja na dotidnom podrudju,

c) zidovi prodelja mogu biti Zbukani,
d) krovi5ta gradevina su kosa, poZeljno je dvostre5na nagiba izmedu 30-450,
e) krovi5te u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih gradevina do tada

koriSten irn materijalom,

0 ogradivanje gradevne destice treba slijediti duh lokalne sredine. U rnanjoj mjeri mogu6e su Zidane

ograde, obvezno sa Zivicom s unutarnje strane gradevne destice. Moguie su, u iznimnim sludajevima
i drukdije ograde,
u vrtovima i vo6njacima ne treba saditi uneseno (egzotidno) bilje, kao ni ono uobidajeno u gradskim
prostorima. Valja koristiti vrste cvijeia i grmlja, primjerene kraju,
u predvrtu, izmedu ceste (ulice) i ku6e, preporuduje se sadnja drveia svojstvenog kraju i ukrasnog
grmlj a,

i) autohtone pejzaLne ambijente treba duvati i omoguditi nastajanje novih, kao Sto su Sumarci i gajevi,

skupine stabala i drvoredi i dr.,
j) treba poticati i promicati odrZavanje zapu5tenih poljodjelskih povrSina, zadrZavajuii njihovu

tradicijsku i prirodnu strukturu.

5.5. MJERE ZASTITE POLJODJELSKOG ZEMLJISTA

ilanak 86.
MJERE ZASTITE POLJODJELSKO G ZEMLJ ISTA

(1) Poljodjelsko zemljiSte uZiva poseban status i za5titu ovim Planom. Poljodjelsko zemlji5te mora se

intenzivno obradivati uz primjenu potrebnih agrotehnidkih mjera i ne moZe promijeniti namjenu osim kada

su u pitanju potrebe Hrvatske vojske. Na njemu se mogu graditi samo pomoine gospodarske gradevine u

skladu s provedbenim odredbama ovoga Plana.
(2) Ovim Planom je odredena obveza odgovarajude drZavne sluZbe:

a) da vodi popis povr5ina i vrijednosti ukupnoga poljodjelskog zemlji5ta na podrudju obuhvata Plana, te

da vodi popis neiskori5tenoga poljodjelskog zemljiSta u privatnom i drZavnom vlasni5tvu,
b) da obavlja poslove u vezi s davanjem u zakup neiskori5tenoga poljodjelskog zemljiSta u drZavnom

vlasni5wu i
c) da provodi politiku razboritz iskori5tavanja poljodjelskog zemlji5ta u skladu sa Zakonom o

polj opr ivrednom zemlj iitu (NN I 5 2/08).

5.6. MJBRE ZASTITT SUTVTSKOG ZEM^LJISTA

tlanak 87.
MJERE ZASTITE SUNASTOG ZEMLJISTA

(1) Planom su utvrdena podrudja gospodarskih Suma dije se uredivanje i iskori5divanje treba obavljati

prema Sumsko-gospodarskoj osnovi. One mogu biti drZavne i privatne.

(2) Postojede Sume, dijelom i u privatnom vlasni5fvu, ne mogu se prenamijeniti. Potrebno je gospodariti

Sumama na nadin da se oduvaju autohtone Sumske zajednice, a u skladu s vaZe6im zakonima i propisima. U

cilju unapredenja Suma i Sumskoga tla potrebno je udiniti sljede6e: izraditi Sumsko-gospodarske osnove za

privatne Sume, Sume panjade, koje prevladavaju u privatnim Sumama, uzgojem prevesti u vi5i uzgojni oblik i

po5umljavati Sikare, paljevine, zapu5tena obradiva zemlji5ta i zemljiSta neprikladnaza poljodjelswo.

(3) Graditi Sumske putove, prosjeke, uredivati idistiti Sumsko zemlji5te u skladu sa Sumsko-

gospodarskim osnovama.
(4) Nadin zaStite, uredenja i kori5tenja Suma unutar granica znadajnih krajolika i drugih Suma odvija se

na temelju Sumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

(5) Za provodenje ovog Plana biftre su sljede6e mjere: po5umljivanje Sikara, osobito radi ekolo5ke

za5tite i pobolj5anja ambijenta, gradnja Sumskih putova, a na temelju Sumsko-gospodarskih osnova i
po5umlj ivanj e zapu5tenih zemlj iStE koja nij e opravdano obra,clivati.

s)

h)

6, POSTUPANJE S OTPADOM
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PosruP;$,Tt Ltirooot
(1) Izdvojena gradevinska podrudja van naselja za gospodarsku namjenu - proizvodnu i/ili poslovnu ili
njegovi dijelovi mogu se urediti kao reciklaZna dvori5ta (sakupljali5ta) korisnoga otpada (metal, staklo,
papir, drvo, plastika i dr.).
(2) U zapadnom dijelu Grada Nova Gradi5ka planira se odlagali5te komunalnoga otpada.
(3) U cilju ostvarenja ovakvog reciklaZnog dvori5ta (sakupljali5ta) korisnog otpada i odlagaliSta
komunalnog otpada potrebno je da nadleZno komunalno poduzeie, koje zbrinjava otpad, pripremi
odgovarajuci sustav sakupljanja otpada. U svim naseljima Op6ine potrebno je stoga postaviti kontejnere u
koje bi se selektivno prikupljao reciklaZni otpad (papir, staklo, plastika, metal).
(4) Odgovarajucim mjerama treba poticati i organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga podrijetla,
koji ce se preradivati za kompost. Potrebno je poticati gradane da u svojim vrtovima ureduju malena
kompostiSta za potrebe doma6insfva.
(5) SmjeStaj gradevina i prostora za razgradnju biolo5kog otpada (komposta) mogu6e je samo izvan
gradevinsko g podrudj a nase lja.
(6) Mjere zbrinjavanja opasnog otpada odredene su na razini Republike Hrvatske.

7. MJERE SPRJEdAVANJA NEPOVOTJNA UTJECAIA NA OKOLIS

ilanak 89.
MJERE SPRJEEAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

(1) Mjere sprjedavanja nepovoljna udecaja na okoli5 odredene su Zakonom o zastiti okolisa NN
110t07).
(2) Na cijelom podrudju Opiine, poglavito unutar gradevnih podrudja, ne smiju se graditi gradevine koje
bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili moZebitno ugroZavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju
ili vrijednost okoliSa, niti se smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nadin koji bi izazvao takve posljedice.
(3) Zbog prirodnoga i kulturnoga naslijeda potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljSanje i unaprjedivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajobraza, kao mjere za

sprjedavanje nepovoljnog utjecaja na okoli5.
(4) Namjena prostora, sustavi i ostalo odredeno ovim Planom mora se dalje planirati u pogledu velidina,
kapaciteta i tehnologija te prostornog smje5taja na temelju utvrdivanja optereienosti prostora i dopu5tenih
daljnjih opterecenja, a osobito za industriju, rudarstvo i pri izgradnji novih prometnica - osobito novih trasa
brzih cesta i autoceste, a na nadin da se Sto vi5e saduva cjelovitost Suma i drugih vrijednih krajobraza i
prirodnih resursa.
(5) Svaki zahvat treba kvantificirati s gledi5ta gubitka onih sastavnica prostora i resursa koji su u ovom
planu odredeni kao osobito vrijedni i od interesa za zajednicu (vrijedna tla, Sume i dr.), a posebice uwrditi
promjene koje 6e nastati u prirodnoj i stvorenoj strukturi, raznolikosti prostora i bioraznolikosti te predoditi
mjere sanacije ako se ti gubitci ne mogu izbje6i odnosno svesti na mjeru koja ie omoguiiti njihovo
opstojanje.
(6) Prilikom uredenja prostora za krajnjeg korisnika osobito treba paziti na mogude sukobe izmedu
korisnika prostora i posljedice utjecaja na okoli5 i to za:

o Gospodarska podrudja u pogledu buke, zagadenjazraka, ali i dovoljnih kolidina vode i energije te

osobito uvjeta izgradnje i odrZavanja sustavu odvodnje otpadnih voda,
. rudarenju i eksploataciji sirovina, osobito glede utjecaja na kvalitetu zraka, buku, posljedice prometa

te s gledi5ta sanacije lokaliteta po prestan[cu eksploatacije u skladu s konadnom namjenom toga
prostora.

(7) Mjere za5tite tla, voda, zraka, Suma, klime, zdravlja ljudi, biljnog i Zivotinjskoga svijeta
prctpostavljaju propisanu kontrolu ispravnosti i stalan nadzor nad ispravnosti uredaja, te primjenu mjera
za$tite od buke, poZara i za5tite krajolika. 

ilanak 90.
MJERE ZA ZASTITU VODE

(1) Mjere sprjedevsrtja nepovoljna utjecaja na okoli5 duvanjem i pobolj5anjem kakvode vode jesu:
a) z.$$tita vodotoka s ciljern oduvanja, odnosno dovodenja u planiranu vrstu vode utvrdene kategorije,
b) planiranie i grndertje gradevinaza odvodnju otpadnih voda i uredaja za prodi5iavanje otpadnih voda,
c) zatrrana odrtostto ograniCerrje ispu5tanja opasnih tvari u vode, tvari sastava propisanih uredbom o

opnsnim tvnriml u vodama,
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d) sanacija zatedenog stanja te sanacija ili uklanjanje izvora onedi5ienja,
e) vodenje jednostavnog informatidkog sustava o kakvoii povrSinskih i podzemnih voda I

0 izrada vodnog katastra.

MJERE igTs:#U TLA
(1) Osobito vrijedna poljodjelska tla treba Stiti od prenamjene. Prenamjena se moZe planirati samo ako

nema odgovarajudih povr5ina manje vrijednoga poljodjelskoga zemlji5ta te ako su iskori5tene sve

mogu6nosti racionalizacije kori5tenja postojeiega gradevnoga zemljiSta. Izgradnja infrastrukturnih gradevina
koje mijenjaju uvjete odvodnje i (ili) navodnjavanja zemlji5ta treba podrediti uvjetirna odvodnje i

navodnjavanja zemljiSta. Na prostorima na kojima nije provedena komasacija treba ju provesti. Poticati treba

aktivnosti da se zapu5tene poljodjelske povrSine privedu namjeni, treba ih meliorirati ili po5umiti.
(2) Potrebno je dugorodno kvalitativno i kvantitativno osiguravati i odrZavati funkcije tla. Mjere koje

treba poduzeti usmjerene su poglavito na kori5tenje tla primjereno stani5tu, izbjegavanje erozije i nepovoljne
promjene strukture tla kao i smanjenje uno5enja Stetnih Nari. Posebnu vaZnost ima nadelo preventivnosti,

kojim se osiguravaju funkcionalnosti i mogu6nosti kori5tenja tlazarazlidite namjene kao i raspoloZivosti tla

za budu6e nara5taje. U sludaju predvidivih opasnosti zz vahne funkcije tla prednost treba dati za5titi istih

ispred korisnidkih interesa. Kod utjecaja na tlo potrebno je u najveioj mjeri izbjegavati oStedenje njegovih

prirodnih funkcija te njegovih funkcija arhiviranja prirodne i kulturne povijesti.
(3) Povr5ine koje se ne koriste potrebno je rekultivirati (primjerice rudne jalovine, odlagali5ta otpada ,

kliziSta). Treba poticati ekolo5ko odnosno biolo5ko poljodjelsfvo.
(4) U cilju zaStite od prirodnih razaranja potrebno je poticati odrlavanje odnosno obnavljanje za5titnih

Suma. Kod poiumljivanja treba poticati procese prirodnoga pomladivanja Suma i autohtone Surnske

zajednice. Treba teZiti prilagodenom po5umljivanju. Odrzavanje i kori5tenje Suma treba biti prilagodeno

uvjetima stanja tla. U svrhu ogranidavanja erozije potrebno je u vodnom gospodarstvu, niskogradnji i

Sumarstvu poduzimati mjere slidne prirodnim mjerama. Modvarnim tlima koja se koriste u poljodjelstuu

treba gospodariti tako da se sprijedi razgradnja organske tvari u tlu i da im se kroz painjadku upotrebu

osigura odrZivo gospodarenje' 
dranak g2.

MJERE ZA ZASTITU ZRAKA
(1) Mjere sprjedavanja nepovoljna utjecaja na okoli5 duvanjem kakvo6e zrakajesu:

uredenjem biciklistidkih staza,parkirali5tazabicikle i pjeSadkih staza s drvoredima promicati voZnju

biciklima u sredi5njem dijelu mjesta;
. Stednjom i racionalizacijom energije, uvodenjem plina te razvojem dopunskih alternativnih

energetskih sustava:
o prostornim razmje5tajem, kvalitetnim tehnologijama i kontinuiranom kontrolom gospodarskih

djelatnosti.

7.I. MJERE ZAPOBOLJSANJE STANJA U OKOLISU

MJERE zA PoBorrkffirlnJio*ro u oKoLIsu
(1) U cilju poboljSanja okoli5a propisuju se sljedede mjere:

a) Izgraditi sustav kanalizacije s uredajima za prodi56avanje, osobito u radnim predjelima (zonama) i na

svim mjestima gdje se javljaju znatniji onedi5civadi;

b) Redovito treba distiti naselje od krutog i krupnog otpada i

poljodjelskim i Sumskim povr5inama;
sprjedavati divlja odlagali5ta otpadaka po

c) Smanjiti uporabu agrotehnidkih sredstava koja onedi56uju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

MJERE ,^ S&}iIIIJE oKoLISA
(1) U cilju oduvanja okoli5a propisuju se sljede6e mjere:

a) Na djelotvorni nadin Stititi kulturne, prirodne i kajobrazne vrijednosti.
b) iuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, poljodjelsko zemlji5te, izvore vode i dr.) i

c) Ukljuditi lokalne vlasti u aktivno duvanje okoli5a te za5titu za5ti6enih gradevina i podrudja kroz

novdanu potporu i gradske odluke.
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MrERE zA LrNAr*S'Jff5 3+^.rA u pRosroRu
(1) U cilju unapredenja okoli5a potrebito je:

a) Stvaranje javnoga mnijenja u korist za5tite krajolika, za5tite kulturne i prirodne ba5tine, smanjenja
onedi5ienj a te za gradnju stambenih gradevina na zasadama tradicijskoga graditeljstva,

b) Kroz dobro osmi5ljene turistidke programe unaprjedivati za5titu prostora i
c) U svaki urbanistidki plan i arhitektonski projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi elemente za5tite

okoli5a i krajobraznoga oblikovanja.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

8.1. OBVEZB IZRADE PROSTORNIH PLANOVA UREDBNJA UZIIIPODRUd.Ta

oBV EZE IZRADE pRosro-*,#lK3$'o u*EENr A unnpoDRUCJA
(1) Ovim su planom sva neizgradena gradevinska podrudja utvrdena kao uredena (dlanak l. stavak (l)
todke 32. i 33.).
(1) Ovim se Planom utvrduje obaveza donoSenja prostornih planova uredenja uZih podrudja (UPU) samo
za izdvojena uredena neizgradena gradevinska podrudja van naselja:

a) Urbanisti6ki planovi uredenja (UPU):
1. Urbanistidki plan uredenja proizvodne i/ili poslovne zone Medari
2. Urbanistidki plan uredenja proizvodne i/ili poslovne zone Poljane
3. Urbanistidki plan uredenja turistidko-rekreacijsko-ugostiteljske zone Gorice

(2) Prostorrti plan uredenja uZih podrudja koji je izraden i ostaje na snazije:
4. Urbanistifki plan uredenja radnog podrudja Dragalii.

(3) Obuhvati planova uredenja uZih podrudja (urbanistidki plan uredenja - UPU i detaljni plan uredenja -
DPU) su prikazani nn listu 3.C,: PodruCja primjene posebnih mjera uredenja i zaitite u mj. 1:25000 i na
listovima 4, Gradevinska podruCja u mjerilu 1:5000.
(4) Lokacijska doz.vola i rje$enje o uvjetima gradenj a zazgrade na dijelu gradevinskog podru(,ja za koji je
prema ovom Planu propisana obveza donoSenja prostornih planova uredenja uZih podrudja (UPU) moZe se
tzdati samo na temelju tog plana.
(5) Lokacijska dozvola, rjelenje o uvjetima gradenja, de5enje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stanja za zgrade na dijelu gradevinskog podrudja zakoje prema ovom Planu nije propisana obveza donoSenja
prostornih planova uredenja ulih podrudja (UPU) moZe se izdati u skladu s ovim Planom.

8,2, PRJMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

8.2.I.. MJERE ZATZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA, RJBSBN"TN O UVJETIMA
GRADENJA, RJESENJA O IZVBDENOM STANJU I POTVRDA IZVEDENOG STANJA
ZAZGP.ADE NA GRADEVNIM CNSTICAMA UZ POSTOJECU PROMETNU POVRSINU
MANJE SNTNN OD PROPISANE OVIM PLANOM

tlanak 97.
MJERE ZAIZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA, RJESENJA O UVJETIMA GRAEENJA,
RJESENJA O IZVE,DENOM STANJU I PoTVRDA IZVEDENoG STANJA ZA ZGr.ADE, NA

GRAEEVNIM dPSNCNMAUZ POSTOJECI' CESTU MANJE SInTNe ZEMLJISNoG PoJASA oD
PROPISANE OVIM PLANOM

(l) l"okacijska dozvola, rje5enje o uvjetima gradenja, rje5enje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog
stnnja za zgrade na gradevnim desticama uz postojeiu cestu manje Sirine zemlji5nog pojasa od propisane
dlanak 7?, ovog Plana gdje postoje uvjeti za pro5irenje zemljiSnog cestovnog pojasa moZe se izdati uz
po$tivanje dlnnnka 129., 130., 131., i 132. (podnaslova Predaja zemtjiSta u vlasni5tvo jedinice lokalne
samoupr$va) Zakena o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07 i 38/09).

8.2.2. M.IIIITII ZA*TI1.IT OD ALBMBNTARNIH NEPOGODA I RATNIH oPASNoSTI

dlanak 98.
MJIiITIi ZAS'I.I,I.IJ OI) IILEMENTARNIH NEPoGoDA I RATNIH oPASNoSTI
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(1) Osnovne ntjere za5tite od elementarnih nepogoda iratnih opasnosti sadrZane su u rjeSenjirna ovog
Plarra dok su posebne mjere (sklanjanje ljudi, za5tita od ruSenja,poLara i potresa) pobliZe odreduju u okviru
prostornih planova uredenja uZih podrudja (urbanistidki plan uredenja - UPU) te pri projektiranju gradevina,
a u skladu s posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana.
(1) Mjere zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti trebaju biti u skladu sa zakonima.
pravilnicima i rlormanla. Unutar gradevina javnih namjena sa veiim okupljanjern ljudi kao i turistidko-
ugostiteljskih sadrZaja treba se planirati izgradnj a ilili uredenje odgovarajuiih zakonom propisanih skloni5ta.
(2) Do dono5enja odgovarajuiih zakona i propisa o civilnoj za5titi, za5titi od elementarlih nepogoda i
ratnih opasnosti potrebno je uvjete namjene i kori5tenja prostora i gradenja za5titnih gradevina odrediti na
temelju smjernica nadleZnih drZavnih tijela.
(3) Mjere za5tite stanovni5tva i materijalnih dobara temelje se na vrednovanju poloZaja, gustoie
stanovni5fva, izgradenoj strukturi naselja, gospodarskim, prometnim i infrastruktuninr gradevinama, a
vezano za moguci nastanak opasnosti u slucaju nastajanja prirodnih nepogoda, tehnidko-tehnoloSkih i
ekolo5kih nesre6a te povredivosti u sludaju nastanka ratnih opasnosti i razaranja.
(4) Mjere za5tite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i kori5tenja prostora.
Temeljni uvjeti za5tite obuhvadeni su nadelima i op6im uvjetima prostornog planiranja i zaStite prostora.
Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju: izgradnja naselja na za5ti6enim poloZajima te izbjegavanju
gradenja gospodarskih sadrlaja potencijalno opasnih za stanovni5fvo, planiranje i gradenje infrastrukturnih
pojaseva (koridora) i prometnica na zaSti6enim prostorima, racionalno kori5tenje tla i oduvanje Suma i
vodotoka te gradenje gradevina za za5titu od visokih voda, ogranidenja u gradenju u seizmidki aktivnijirn
podrudjima te omogucavanje kori5tenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovni5rva.
(5) Sustav prometa omoguduje kvalitetnu dostupnost prostoru i alternativne prilaze svim todkama u
prostoru te time i visoku razinu prostorne povezanosti (sustav Zupanijskih i lokalnih prometnica).
(6) Posebni uvjeti i mjere za5tite obuhvaiaju:

a) mjere gradenja kojima se ogranidava gusto6a izgradnje, namjena i visina gradevina te njihova medu
udaljenost u naseljima,

b) osiguranje prohodnosti prometnica u sludaju ru5enja gradevina,
c) nadela provedbe sklanjanja (evakuacije) stanovni5tva i materijalnih dobara s diferenciranim

pristupom u sludaju nastanka prirodnih nepogoda i u sludaju nastanka ratnih opasnosti,
d) mjere za5tite u cilju osiguranja odgovaraju6ih gradevina i prostora za sklanjanje stanovniStva i

materijalnih dobara te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovniStva u sludaju nastanka
opasnosti,

e) mjere ogranidavanja Sirenja i ublaZavanja posljedica djelovanja opasnosti,
f) mjere spa5avanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije gratfevina, gradevina i infrastrukturnih

sustava, a posebice osiguranje organizacije prometa u jednoj razini dvovisinskih kriZanja i
g) mjere organizacije i provedbe za5tite za vrijeme trajanja opasnosti.

(8) Za sklanjanje stanovni5tva odreduje se obveza izgradnje za5titnih gradevina zaklona u gradevnim
podrudjima naselja. Podrudja obvezne izgradnje skloni5ta i njihov razmjeStaj ufvrduju se uz suglasnost
nadleZnog tijela uprave. Skloni5ta u podrudjima obvezne izgradnje ne treba graditi ako:

a) sklanjanje stanovniSNavet,je osigurano,
b) hidro-geolo5ki uvjeti nisu povoljni - visina podzemnih voda ugroZava skloniSte,
c) podrudje je u zoni plavljenja voda i
d) lokacija skloniSta naruiava podrudje ili gradevinu za5ti6ene prirode ili kulturnih dobara.

(9) Podrudja ugroZenosti - Ostala ugroZena podrudja obuhvaiaju prostore niZe gusto6e naseljenosti u

kojima se izvan podrudja naselja nalaze pojedinadne gradevine i prostori od interes a zaDr1avu i ZupanUu.
(10) Z.altita od tehnoloSkih nesre6a - ZaEtita od tehnolo5kih (industrijskih) nesreca temeljem Konvencije
o prekogranidnim udincima industrijskih nesreda provodi se pri lokaciji opasnih namjena. Smje5taj takvih
sadrZaja se ne planira na podrudju Op6ine.
(4) Znna uru5avanja gradevina ne smije zahva(,ati kolnik ceste. Zona uru5avanja oko gradevine iznosi
pola njene visine (Hlz).
(5) Medusobni razmak gradevina moLe biti i manji od navedenog u stavku 5. ovog dlanka pod uvjetom
da je tehnidkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija gradevine otporna na ru5enje od elementarnih nepogoda,
- da u sludaju ratnih razaranja ru5enje gradevina neie u veiem opsegu ugroziti Zivote ljudi iizazvati

oltedenja na drugim gradevinama.
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8.2.3. MJERB ZASTITE OD BUKE

dlanak 99.

MJERE ZASTITE OD BUKE
(1) Mjere sprjcdavanja nepovoljna utjecaja na okoli5 od prekomjerne buke jesu:

a) prostorrrirn razrnje5tajem izvora buke ili gradevina u kojima se nalaze izvori buke na nadin da se

zaStitc podrudja obvezne zaitite i nile dopu5tene razine buke;

b) izrada karte errrisija buke koja 6e prikazati postojeie i predvicfene razine buke na podrudju opcine;

c) utvrdivanicnr uvjeta pod kojima se sa stajali5ta za5tite od buke moZe smjestiti neka gradevina;

d) planirar{em namjena tako da se dopu5tene razine buke susjednih povr5ina ne razlikuju medusobno za

vi$c ocl 5 dB, kako bi se mjere zaStite na granici izmedu njih mogle provoditi uz gospodarski

prihvatljivu cijcnu;
e) izradont knrata buke;
f) izradom akcijskih planova za povr5ine u kojima imisija buke prelazi dopuStene granice;

g) primjengrn nkustidkih mjera na mjestima emisije i imisije te na putovima njenog Sirenja;

h) uporabom tran$portnih sredstava, postrojenja, uredaja i strojeva koji nisu budni;

i) organizncijskim mjerama kojima se osobito u prometu usporenjem i kontinuiranim vodenjem

promcta umsnjujs tazina buke.
(Z) b6 izrade karte buke uvjeti se utvrduju na temelju mjerenja imisija buke unutar izgradenih podrudja

ili proradunn predvidenih imisija buke na temelju podataka o zvudnoj snazi izvora, akustidkim obiljeZjima

gradevine u kojoj se ir.rror nalazi, udecajima na putu Sirenja od mjesta emisije do mjesta imisije i akustidkim

obiljeZjirna graelevine u kojoj je namjena koju treba Stiti od buke.

8.2,4. MJITRIq ZA$TITN OD TOZ,q.RA

MrERE rfJa:ret"t3b p o zana
(1) U svrlru sprjeinvanja nastajanja i Sirenja po?ara na susjedne gradevine ovim Planom su odredeni

uvjeti gradnje u srnlslu udaljenosti gradevina od bodnih meda sa susjednim gradevnim desticama. Tako su

udaljenosti grndevinE od bodnih meda sa susjednim gradevnim dbsticama detaljno definirane:

- Ctankei6r I t, za gradenje gradevina unutar gradevinskog podrudja naselja (GPN)

- Chnkeilr 84, i Clankom 67. za gradenje gradevina unutar izdvojenih gradevinskih podrudja van

nase[jg (lfiPVN) za proiuvodnu i/ili poslovnu namjenu te turistidko, rekreacijsko, ili ugostiteljsku

namjenu,
(Z) Ifadi orlguraqin potrebnih mjera radi omogudavanja spaiavanja osoba iz gradevina i gaSenja poLara

na gradevipi I ctvgrenom proatoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema Pravilniku o

uvjetima ,a vatrfigssne pristupe (NN 35194,55194 i l42lo3).
(3) Prilikcrn gradnje ili rekonstrukcije vodopskrbnih mreZa mora se, ukoliko vei
da vanjskn lridrarrtaka nrret€ ea gn$enje poZara bude odredena prema Pravilniku o
ga.icnje poiara, (HN 8ru6).
(4) Fntmelniee trebn proiektirati i izvoditi u
(NN 35/e4 i la3l03),

skladu s Pravilnikom o uvietima za vatrogasne pristupe

ne postoji, predvidjeti
hidratantskoi mreii za

ilili plinova glede sigurnosnih
108/05), Pravilnik o zapaljivim

(5) I'rilikom pronreta, skladi$tenja ili drLania zapaljivih tekuiina

udaljentrrli prirnije ttiti Zakon o ,apaljivim tekutinama i plinovima (NN

tekut'innnltr (NN 54/99) i ['ravilnlk o ukapljenom pltnu (NN lI7l07)
(ft) lllektroenggetska pontrojenja treha predvidjeti u skladu s Pravilnikom o temelinim zahtjevima za

zu,trittr ucl TttAera clcktrocnwget*lh postroienia i'uredaja (NN 146/05).

(T) 7,n plirrrke inrtnlacije trcba planirati trase diji za5titni pojasevi zadovoljavaju njemadke smjernice

(DVGW 53r ).(Sl Cradeviqe se trebqju prgjektirati i graditi u skladu s vaZedim hrvatskim propisima koji se primjenjuju

zaodredenc grndevine, a uncdastgtku odgovarajudih hrvatskih propisa, sukladno odredbi dlanka 2, stavak I'
Zakona o za.ititi od pt$ard fr.{N 58/93, 33/05, 107 107 i 3 8/09), trebaju se primijeniti priznata pravila tehnicke

prakse razvijenih zcrnulja sukladrro nan{eni gradevine.

8.3. REKoNSTRUKCIJA GII,ADNVINA CTTA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI
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elanak 101.
REKONSTRUKCIJA GRADEVINA EIIA JE NAMJENA PRoTIVNA PLANIRANoJ NAMJENI

(1) Gradevine kojima je namjena protivna planiranoj narnjeni Planom moraju se rekonstruirati u skladu s
namjenom Plana.

9. PRIJELAZNE, ZAVRSNE I ZAKLJUdNE ODREDBE

itanak 102.
PRIJELAZNE,, ZAVRSNE I ZAKLJUENE ODREDB E

(1) Ovaj Plan je izraden u Sest istovjetnih primjerka (izvornika), ovjerenih:
a) Pedatom Op6inskog vije6a Opiine Dragalii i potpisom Predsjednika Opiinskog vijeca Opdine

Dragalii - Zlatko Bunjevac,
b) Pedatom Nadelnika Opiine Dragali6 i potpisom Nadelnika Opiine Dragalii - Zvonimir Karlik,
c) Pedatom Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaLnu arhitekturu pri Arhitektonskom

fakultetu, Sveudili5ta u Zagrebu i potpisom Predstojnrka Zavodazaurbanizam, prostorno planiranje i
pejzaLnu arhitekturu pri Arhitektonskom fakultetu, Sveudili5ta u Zagrebu - Doc.dr.sc. Jesenko
Horvat, dipl.ing.arh. i

d) Pedatom i potpisom odgovornog voditelja na izradi Plana - Prof.dr.sc. Nenad Lipovca, dipl.ing.arh.
(2) Pojedini izvornici, zajedno sa tekstom Odluke,6e se pohranit na slijededim adresama:

a) Jedinstveni upravni odjel Opcine Dragali6 u Dragalicu, Trg sv. Ivana Krstitelja 2 - jedan primjerak,
b) Upravni odjela za graditeljstvo i prostorno uredenje Ispostava Nova Gradi5ka u Novoj Gradi5ki, Trg

kralja Tomislavz t, - dva primjerka,
c) Ministarstvo za5tite okoliSa, prostornog ureclenja i graditeljsfva u Zagrebu, trg Republike Austrije 20,

- jedan primjerak,
d) Hrvatski zavod za prostorni razvoj - jedan primjerak;
e) Zavod za prostorno uredenje Brodsko-posavske Zupanije u Slavonskom Brodu, Trg pobjede b.b, -

jedan primjerak.
(3) Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,SluZbenom glasniku Op6ine
Dragalic".

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO _ POSAVSKA ZUPNNUN

OPCINA DRAGALIC
OPCINSKO VIJECE,

KLASA: 354-02107 -0L l0I
URBROJ : 2t7 8127 -09- 1 15
U Dragali tu, 12.1 0.2009.

PREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA

Zlatko Bunjevac, v.r.
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SADRZAJ

AKTI OPCINSKOG VIJECA S]'I(NNI(IN

10. Prostorni plan uredenja Opdine Dragali6 - Izmjene i dopune 2008. -------1

'SLUZBENI GLASNIK''
SLUZBENO GLASTLO OPCINE DRAGALTC

Glavni i odgovorni urednik: nadelnik Zvonimir Karlik
Glasilo izlazi prema potrebi.


